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ELEKTRISK UDSTYR

FREMGANGSMADE VED REPARATION : EL-BIL

1 - nar kunden kommer pa vasrkstedet.
Tag en snak med kunden, for saledes at finde
frem til symptomer pa forkert funktion.

2 - forholdsregler, der skal overholdes far der
foretages indgreb.

3 - anvendslse af vaarkte;.

4 - foretag en fejludlassning.

5 - analyse af resultater.

6 - kontrol ~ reparation - justeringer.
7 - kontrol efter indgreb.
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ELEKTRISK UDSTYR

FORHOLDSREGLER, DER SKAL TAGES : EL-BIL

1 - FORHOLDSREGLER, DER SKAL
TAGES

Computeren ma ikke frakobles, hvis 120 volt og 12 volt
batterierne er tilslutteds.

Vent 30 sekunder efter teendingskontakten er afbrudt,
og vandpumpen slukket, fer 120 volt forsyningen
afbrydes.

Fremgangsmaden for frakobling af batterispaending
skal overholdes.

Fer der foretages karroserireparationer, skal felgende
arbejdsoperationer udferes :

o for frakobling af de 3 batterikasser

e afbryd computeren

BEMZAERK : 12 volt batteriet ma aldrig frakobles,
uden at 120 voit batteriet forinden er frakoblet. Hvis
man kun frakobier 12 volt batteriet, vil converteren
ga i gang, uden at det er muligt at stoppe den.
Herved opstar en speending pa 16 voit mellem
converterens kabler med betydslig risiko for
kortslutning.

2 - FRAKOBLING AF
BATTERISPANDING

Arbejdsoperationsr der skal udfares med frakoblet

ladekabeil :

¢ afbryd teendingen

* vent 30 sekunder taandingskontakten er afbrudt, og
vandpumpen slukket

¢ 120 voit batteriet frakobles

e vent mindst 15 sekunder

* 12 volt batteriet frakobles

3 - TILKOBLING AF
BATTERISPZAENDING
Foretag folgende operationer :

» 12 volt batteriet tilkobles
¢ 120 volt batteriet tilkobles

NB : Det er nodvendigt at foretage
*fiernprogrammering” ved montering af ny
elektronisk styreboks eller ny computer.

NB : Efter udskiftning af hgjspeendingsbatteri : foretag
initialiseringsopladning, fyld vand pa batteriet og slet
teslleren for manglende vandniveau.

BEM/ERK : Kontroller at det anvendte materiel er i
korrekt funktionstilstand.

D&AYOFPO
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ELEKTRISK UDSTYR

4 - FRAKOBLING AF

BATTERISPANDING

4.1 - Frakobling af batterispanding
(poisko/kabeisko for elektronisk styreboks
og ladestik) ‘

Skal altid udferes med frakoblet ladekabel :

« afbryd teendingen

e vent 30 sekunder efter teendingskontakten er
afbrudt og slukket, og efter vandpumpen er stoppet

Afmonter :
» shunten (1) p& overste batterikasse

o sikringen (2), der er placeret i venstre side af
bageste batterikasse

Vent mindst 15 sekunder.
12 volt batteriet frakobles.

4.2 - Tilkobling af drivbatteri
Computer tilkoblet.
12 volt batteriet tilkobles.

- 120 volt batteriet tilkobles.

Monter ; N
¢ sikringen (2)

Fig : BIHPOMHC

» shunten (1)
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4.3 - Total frakobling af batterispeending

Udfoer proceduren for frakobling af de 3 batterikasser.
Se teknisk note :

Ré&d/vejledning BRE 0268 DK (ind. tillaag nr. 1)

NB : Det elektriske system (hgj spaending) er forsynet

med 3 sikringsr og 3 shunte placerst pé
batterikasserns. ' ,

Fig : BIHPOMUC
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KONTROL AF BATTERISPANDING : 120 VOLT DRIVBATTERI -

12 VOLT BATTERI

1 - GENERELT
Batteriernes  spesndingsvesrdier kan ses i
diagnose-vaerkigjets menu "Opladning/Converter”.

Hvis spasndingsveordierne ikke kan udisses vha.
diagnose-vaarkigjet, foretages feigende :

» kontrol af 12 volit batterists spaending

» kontrol af 120 volt batteriets spsending

2 - KONTROL AF 12 VOLT BATTERIETS
SPAENDING

Kontrolapparat : volimeter.

U 12 volt batteri > eller = 10 voit.

3 - KONTROL AF 120 VOLT
BATTERIETS SPAENDING

Al “:m\\lh\

U

Fig : BIHPOMKC

Foretag folgende operationer :

» dekslet .for adgang til kabelskoen pd den
elektroniske styreboks afmonteres

* mél 120 volt batteriets speanding mellem de 2 kabler
(1) : U batteri= U

+ monter deekslet for styreboksens kabelsko

Batterispeendingen skal veere lig med eller over 80 volt

(greense for dialog med diagnosevesrktgjet).

NB : Graansen for motorrelesets tilkobling er = 115 voit.

Hvis drivbatterists spesonding er under 115 volt
foretages batteriopladning.

NB : Vha. opladningssystemet kan 12 volt og 120 volt
batterierne bringes tilbage p4 normalt spaendings-
niveau, hvis de har vesret kraftigt afladeds.

Nar 120 voit batteriets spasnding er under 105 volt,
styres converteren ikke for at undgd yderligere
afladning.

Under opladning af batteriet (nar ovenstdende

betingelser er opfyldt) :

¢ ladestremmen er meget svag

» der er ingen informationer fra diagnose-systemet

e kontrollampen "opladning i gang” forbliver teandt

e vandpumpen og converteren styres ikke, hvis
12 volt batteriet er kraftigt afladet

120 volt batteriets spasnding ages pa ny inden for et

tidsinterval, hvis leengde athaenger af hvor afladede
batterierne har vesret.

DSAYOGPO
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ELEKTRISK UDSTYR

DIAGNOSTICERING : TAENDING AF ADVARSELSLAMPER

V1700

V1701

2] il-l-ljmﬂ[_'.‘.lﬂl [[ICEI T__LL@LL;D_ [ [/

/7]

V2000 V2610 V2620 vE6560 V100!
V1017

vz2320

LV

V4420 \vi002 V4

V4430 v4017 V8018 Vi703

va320

Fig : BIHPOMRD

1 - TAENDING AF ADVARSELSLAMPEN
- "MANGLENDE VANDNIVEAU PA
NI/CD-BATTERI” (V4017)

Fejl vedr. mangiende vandniveau lagres, sd snart
kontrollampen taender. -

Nar lampen teender, skal der fyldes vand pa batteriet.

NB : Nar denne fejl er registreret, kan der ikke
foretages lynopladning.

2 - TAENDING AF ADVARSELSLAMPEN
- "MANGLENDE VANDNIVEAU PA
NI/CD-BATTERI” (V4017) - FEJL PA
ELEKTRISK SYSTEM (V1703).

Fejlen "Fare - manglende vandniveau” lagres, nar

kontrollampen for "fejl pd det elektriske system”
teender.

Efter at der er registreret 100 amperstimer, hvor
kontrollampen for manglende vandniveau har vasret
teendt, uden at der er pafyldt vand, teender
kontrollampen for "fejl pa det elektriske system"”.

Det skal straks fyldes vand pa batteriet.

NB : Nar denne fejl er registreret, kan der ikke
foretages lynopladning.

DBAYOHPO 5
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3 - TEENDING AF ADVARSELSLAMPEN
- MIDLERTIDIG BEGRZANSNING -
(BEGRZENSNING AF
MOTOREFFEKT) (V1700)

Denne kontrollampe taander i falgends tilfeside :

* nar energireserven falder til ca. 10 % af den totale

kapacitet (se NB)

e nar vandtemperaturen i kelekredsiebet eller
motortemperaturen stiger (se d&rsageme il
begresensningen i menuen "Temperatur-
information”

NB : Samtidig med denne kontrollampe tsender
kontrollampen for "afladet batteri”. Hvis der opstar
problemer med vognens rsskkevidde, teender
kontrollampen, fer gresnsen pa 10 % er naet.

4 - TAENDING AF ADVARSELSLAMPEN
~ ISOLERINGSFEJL (12) (V1017)

Denne kontrollampe angiver, at der er feji pa
ladekredslgbet : converter-feji (se
fremgangsmaden).

5 - TAENDING AF ADVARSELSLAMPEN
- BREMSEFEJL (V4420)
Denne kontrollampe tzender i felgende tilfsside :
* problem pa hydraulisk kredsleb (ved beholderen)
* fejl pa motorbremse (bremsetransistor).
Kontrollampen for "fejl pa elektrisk system” tesnder
¢ handbremsekontakt

6 - TAENDING AF ADVARSELSLAMPEN
-~ FEJL PA ELEKTRISK SYSTEM
(V1703)

Der er registreret permanent fejl.

DEAYOHPO
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ELEKTRISK UDSTYR

DIAGNOSTICERING : BRUG AF KONTROLAPPARATERNE

1- POLBOKS
Vha. polboksen kan fglgende arbejdsoperationer
udferes : malinger pa elektriske kredsleb.

Tilkobling pa computeren :

e adaptoren kobles til forlangerledningen

» afbryd computeren

« vognens ledningsbundt kobles til adaptoren

NB : Afheangigt af hvilken kontrol, der skal foretages,
kan det vaere npdvendigt at koble fordelerstikket til
computeren.

2 - DIAGNOSE-V/AERKTQJ
"ELIT"-boks.

Co01

/)

Fig:B1HPpMLC

Anvendelsesprocedure : diagnose-vaerktsiet tilslutes
det centrale 30-benede stik.

NB : Centralstikket er placerst under instrument-
bordet, neden under sikringsboksen.

D6AY0JPO 7
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ELEKTRISK UDSTYR

Vha. diagnose-vaerktajet kan nedenstaende funktioner kontrolleres (se skemaoversigt).

Kontrollerede funktioner

Udlassning af feji

Maling af
parametre

Test af aktivatorer

Computer

Motorreles

Transistor for drivstrem

Transistor for bremsemagnetisering

Converterens funktion : 12 voit

Hajspsandingsoplader

Reles : reserve (?)

Reles : stoplygter

Relss : havariblink

Relss : baklys

Reles : vandpumpe - instrumentgruppe

Reles : hurtig motorventilation

Rele : styre reles til motorrelee
(alarm for startet motor)

Relss : batteriopvarmning

Reles : motorventilatorgruppe for kelevand

Kontrollamper : stoplygter

Kontrollamper : bremsetransistor

Kontrollamper : korrekt opladning

Kontrollamper : mangiende vandniveau

Kontrollamper : bakgear

Kontrollamper :
knap til valg af kerselsretning : frem-bak

Kontrollamper : fejl 12 voit batteri

Kontrollamper : afladet hgjspsanding(sbatteri)

Kontrollamper : midlertidig begraensning

Kontrollamper : permanent fejl

Kontrollamper : temperaturfeler for motor

Reles : temperaturfaler for elektronisk
styreboks '

Reles : foler for vandtemperatur

Relzs : speederpedalfaler

Reles : faler for omdrejningshastighed

Information &ben/lukket kiap

Foler for isat ladestik

Isolering

Manglende vandniveau

120 volt drivbatteri

Sikkerhed, hejspaendingsoplader

Overstrem ved tilkobling

DBAYOJPO
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Initialiseringsopladning

Udligningsopladning

Lynopladning

Kontrollerede funktioner Udlsesning af fej phgfa":‘getarfe kTest af aktivatorer’
Qkonometer
Maler for amperetimer (ampers/timer)
Sletning af teeller for mangiende vandniveau X
Vedligeholdelsesopladning X

D6AYOJPO
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ELEKTRISK UDSTYR

EIAGNOSTICERING : UDLASNING AF FEJLKODER ELLER
EJL

1 - ANBEFALET VAERKTGJ
Diagnosticeringsapparat : ELIT.

2 - TESTPROCEDURE

Diagnoseveerktgijet tilsiuttes det centrale 30-benede
stik.

Nar fejlen er permanent : der henvises til kapitlet
"RESULTATANALYSE”, side 11.

Ved periodisk fejl foretages felgende arbejds-
operationer :

* slet computerens hukommelse

¢ proveker vognen med diagnosevasrkigjet tilsiuttet.

Hvis det efter at bilen er blevet preovekert viser sig, at

fejlen kommer igen og er periodisk, kontrolleres

folgends :

+ de forskellige kontakters tilstand (beskadigelser,
irrede kontakter)

* pakningen

+ det mekaniske lasesystem

DGAYOKPO 1 0
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ELEKTRISK UDSTYR

DIAGNOSTICERING : RESULTATANALYSE

BEMARK Fejlregistreringen foretages af
computeren, auto-diagnosesystemet angiver en
fejlfunktion.

1 - TILSTEDEVARELSE AF FEJLKODER ELLER FEJL

Se oversigten : elektrisk udstyr.

Menu for udlsesning af parametre - test af aktivatorer

Fejlliste
Relas : reserve
Reles : stoplygter
Relas : havariblink
Relss : baklys
Reles : vandpumpe - instrumentgruppe

Relas : hurtig motorventilation

Relss : styre relese til motorrelse
(alarm for startet motor)

Relss : batteriopvarmning
(i ejeblikket ikke monteret)

Relas : motorventilatorgruppe for kelevand

Styring af relaser - test af aktivatorer = relss

Kontrollamper : stoplygter

Kontrollamper : permanent fejl

Kontrollamper : bremse

Kontrollamper : korrekt opladning

Kontrollamper : manglende vandniveau

Kontrollamper : fejl 12 volt batteri

Kontrollamper : midlertidig begrsensning

Kontrollamper : bakgear

Kontrollamper : hejspasndingsbatteri

Kontrollamper :
knap til valg af kerselsretning : frem-bak

Kontrollampernes tilstand - test af aktivatorer =
kontrollamper

Feler for-omdrejningshastighed

Speederpedalfaler

Karselsinformationer

Temperaturfaler for motor

Temperaturfaler for elektronisk styreboks

Faler for vandtemperatur

Temperaturmaling

Foler for isat ladestik

Kerselsinformationer

Transistor for drivstrem

Transistor for bremsemagnetisering

Motorrelse

Computer

D6AYOLPD
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ELEKTRISK UDSTYR

Fejlliste

Menu for udlassning af parametre ~ test af aktivatorer

Converterens funktion : 12 volt

Hejspasndingsoplader

Maling opladning/konverter

Hejspasndingsbatteri

Isolering

Manglende vandniveau

Computerparametre

Maling af hgjspeandingsbatteri

Sikkerhed, hgjspaendingsoplader

Maling opladning/konverter

Overstrgm ved tilkobling

Manglende overensstemmelse mellem computer
og batteritype

Maling opladning/konverter

Manglende vandniveau

Fejl lynopladning ==> maling opladning/konverter :
¢ fojl nummer 0 til 3 = ingen fejl

* fojl nummer 128 til 140 = kontakt Citrodn Danmark

Liste over fejl, der kan lagres i forbindelse med lynopladning :

Liste over fejlkoder Fejlkodernes betydning

Fejlkode 0 Alt er i orden, korrekt opladning

Fejlkode 01 Reguieringsspaending naet

Fejlkode 02 Max. kapacitet i Ah ndet

Fejlkode 03 Stop fremkaldt af laderen

Fejlkode 128 For hgj vandtemperatur

Fejlkode 129 Fejl pa feler for stream eller spasnding

Fejlkode 130 Kommunikationsfeijl

Fejlkode 131 For lav temperatur

Fejlkode 133 Batteriets opladningsniveau for lavt

Fejlkode 134 Vadniveau for lavt

Fejlkode 136 Vognen har registreret overskredet basisvaerdi for strem
- Fejlkode 137 Basisvaerdien felges ikke af polskoen for lynopladning

Fejlkode 139 Isoleringsfejl eller stik trukket ud

Fejtkode 140 - Nedstop

DEAYOLPO
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2 - INGEN DIALOG

Hvis der ikke er dialog med computeren kontrolleres falgende :
» diagnose-vaerkigjets funktion

¢ 12 volt batterists spasnding : > eller = 10 volt

120 volt batteriets spaanding : > eller = 80 volt
 stremforsyningen til computeren (se skema 17.1)
» diagnoseudtag (se skema 17.1)

omponentpacering | SVorirse computer [ Dagioseutig T e
Kontrolapparat(er) Voltmeter Ohmmeter Ohmmeter
Multistik pa computer -_— Frakoblet Frakoblet
Nummer i polboks 38-1 34 34-1
Tilslutninger pa L Ci _—
komponenter

Kontrolvaerdier

Permanent + 12 volt -
stel til computer

Kontroller ledningsnettet
mellem computeren og

det centrale

diagnosestik : R = 0 ohm

Isolering i forhold til stel :

Indgreb

Kontroller sikring F8
(BFO1) og computerens
stremforsyningslinie

- Reparer eller udskift ledningsbundtet

DBAYOLPO
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3 - INGEN FEJLKODER

Computeren foretager ingen fejllagring.
Se skema for hver fejl, der konstateres.

3.1 - Konstateret fejl : motorreleeet kobles ikke til

Kontroller, der skal udferes

Betingelser der skal overholdes

Arbejdsoperationer der skal
udferes, hvis kontrolresuitatet
ikke er korrekt

Mal speandingsvaerdierne pa
12 - 120 volt batterist

U 12 volt batteri > eller= 10 volt.
U 120 volt batteri > eller = 118 voit

Foretag en opladning af
12 volt batteriet og derneest af
120 volt batteriet

Elektrisk kredslgb for venstre
dorkontakt

Med venstre forder lukket skal
kredslgbet veere afbrudt :

U 12 volt batteri pA computerens
stikben 49

Kontaktens elektriske kredsigb
udbedres/repareres

Ladestik isat

Computeren ma ikke registrere "isat
ladestik®

Stop-advarselslampen blinker
ved "+DEM” (se
fremgangsmaden)

Speederpedalens position

Speeder i hvilestilling :

U for pedal-information »~ 1 volt

(i menuen "Karselsinformation”).
Foretag tilkoblingstest med frakoblet
positionsfaler

Pedalens position eller faieren
og det elektriske ledningsbundt
bringes i korrekt tilstand.
Foretag en normal
batteriopladning i 2 minutter for
at justere feleran (gentag om
nedvendigt batteriopladningen
flere gange)

Isoleringskontrol

(se fremgangsmaden)

Hvis disse kontroller er
korrekte, foretages der et
forseg med en ny
elekironikboks

Tiistedevserelse af "+DEM" ved
betjening af neglen

Information om "+DEM” i
diagnose-systemet
(i menuen "Kerselsinformation”)

Hvis kontrolresultatst ikke er
korrekt :

kontroller sikringerne F10
(BMF01) og ledningsbundterne
(se el-skema)

DBAYOLPD
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ELEKTRISK UDSTYR

3.2 - Konstateret fejl : normal opladning starter ikke

Kontroller, der skal udferes

Betingelser der skal overholdes

Arbejdsoperationer som falge
af ukorrekt kontrolresultat

Mal speendingsveerdierne pa
12 volt batteriet

U 12 volt batteri > elier = 10 volit

Foretag en opladning af
12 volt batteriet og derneest af
120 volt batteriet

Kontroller foigende
informationer i menuen
"Opladning/Converter” :
tilfersel af 220 volt

(ikke tilstede ved V3.1).
Stik isat.

Klap over ladestik lukket.
Negativ stremstyrke for
120 volt batteri - fader : 1

Temperatur for kelevasske for batteri ;
< eller =40 °C.

Nar keleveeskens temperatur er hgjere,
udskydes opladningen, og de fire
afviserblink blinker i 10 sekunder.

Nar koleveesken ikke kan afkeles ved
tilkobling af morventilatorgruppen

(i 2 timer), starter opladningen efter
naturlig atkeling af veesken :

i sa fald forbliver kontrollampen for
permanent fejl taendt, indtil opladningen
begynder, eller bilen startes

Kontroller feleren for kiap over
ladestik eller ledningsbundtet
(se fremgangsmaden).

Hvis kontrolveerdierne er
korrekte :

udskiftes den elektroniske
styreboks.

Kontrolier tilferslen af 220 volt
(kontrollampe/belysning for klap
over ladestik teender).
Ladekabiet kontrolleres :

hvis kontrolvaerdierne er
korrekte :

udskiftes den elektroniske
styreboks

3.3 - Konstateret fe]l : normal opladning starter ikke, og ladeinstallationen afbryder/slér fra

Kontroller, der skal udferes

Betingelser der skal overholdes

Arbejdsoperationer som faige
af ukorrekt kontrolresultat

Kontroller felgende
informationer i menuen
"Opladning/Converter” :
tilfersel af 220 volt

(ikke tilstede ved V3.1).
Stik isat.

Klap over ladestik lukket.
Negativ stromstyrke for
120 volt batteri - lader : 1

Opladeren er ikke kortsluttet

Ladekablet kontrolleres.
Kontroller-isoleringen af
ledningsbundtet for 220 voit.
Kontroller ladeinstallationens
karakteristika.

Hyvis kontrolvaerdierne er
korrekte udskiftes den
elektroniske styreboks

DBAYOLPO
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3.4 - Konstateret fejl : fejl | forbindelse med lynopladning

Kontroller, der skal udferes Betingelser der skal overholdes

Arbejdsoperationer som fpige
af ukorrekt kontrolresultat

Fejl nummer 0 1il 3 =
Udless den fejlkode, der vises i | kontrollen er korrekt.
menuen "Opladning/Converter” | Fejl nummer 128 til 140 =
kontrolen er ikke korrekt

Kontakt Citrogén Danmark

3.5 - Konstateret fejl : bilen mister motoreffekt under kerslen og stopper til sidst helt.
Ikke mulighed for bak-funktion (der kan ikke langere skiftes kerselsretning)

Mulig fejlarsag Udbedring
Magnetiseringstransistor Udskiftes den eiektroniske styreboks
3.6 — Konstateret fejl : motorrelee tilkoblet, men bilen kan ikke kore
Mulig fejlarsag Udbedring

Bremseinformation

Kontroller Bremseinformation

(i menuen "Karselsinformation”)

Afbrudt kredslab for transistor for drivstrem

Udskiftes den elektroniske styreboks

Motor-differentiale—enheden er biokeret

Foretag reparation

3.7 - Konstateret fejl : motorrelee tilkobles, men der er ingen motorbremse

Mulig fejldrsag

Udbedring

Afbrudt kredsleb for bremsetransistor

Udskiftes den elektroniske styreboks

DBAYOLPO 1 6
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DIAGNOSTICERING : KONTROL AF LEDNINGSFREMFORING
OG ISOLERING

BEMAERK : Der foretages modstandmaling med 2 - SOGNING EFTER KORSLUTNING

frakoblede stik. TIL STEL

1 - SOGNING EFTER AFBRUDT

KREDSLOB R2 l

]

W

Ri

Fig : BIHPOMNC
Mal modstanden R2 :
¢ R2 > 199,9 kOhm :
ledningen er ikke kortsluttet til stel

¢ R2 befinder sig mellem 1 Ohm og 199,9 kOhm :

ledningen er delvis kortsluttet til stel

Fi0 : BIHPOMMC * R2 <oller = 1 Ohm : ledningen er kortsluttet til stel

Mal modstanden R1 :
* R1 < eller = 1 Ohm : ledningen er ikke afbrudt
e R1 > 199,9 kOhm : ledningen er afbrudt

- DBAYOMPO 1 7 DK
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3 - SOGNING EFTER KORTSLUTNING
MELLEM LEDNINGER

4 - SOGNING EFTER KORTSLUTNING
VED "+”

R3

L1

Fig : BIHPOMPC

Mal modstanden R3 :

* R3 > 199,9 kOhm : ledningerne er ikke kortsiuttede

* R3 befinder sig mellem 1 Ohm og 1939,9 kOhm :
ledningerne er delvis kortsluttede

¢ R3 < eller = 1 Ohm : ledningerne er kortsluttet

Fig : BIHPOMQC
Tilslut teendingen.

Aktiver de modtagere, der kan vaere kortsluttede med
den pag=eldende ledning.

Mal spaendingen U1 :
* U 1 =0 volt : ledningen er ikke kortsiuttet til *+"
» U1 forskellig fra 0 volt : ledningen er kortsluttet ved

n.»

+

D8AYOMPO
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DIAGNOSTICERING : FUNKTIONSBETINGELSER FOR DET

)

ELEKTRISKE SYSTEM

Funktioner Funktionsbstingelser
o Motortemperatur : startet motor = 85 °C
Relas : hurtig motorventilation Standset motor = 80 °C
Styret kontakt (pa pedal)
Relas : stoplygter Ved deceleration, fra en hastighed athaengig af motorens
bremseeffekt
Relzs : havariblink Dlinker 1 10 sakundr, Tis opiadningen udskydes)
Relas : baklys Skift til bak—funktion vha. trykknappen : motorrelas tilkobist
Reiss : styre relee til motorrelee . Styres med tilkoblet motorrelee
Relae : motorventilatorgruppe for kalevand | Vandtemperatur : startet motor = 30 °C
under karslen og under opladning af
batteriet Standset motor = 25 °C
A Relas : vandpumpe og instrumentbord | folgende faser : pafyldning, kersel, diagnosticering
Reles : batteriopvarmning : e
(i ojeblikket ikke monteret)
Kontrollampe : stop Styret ved + efter taendingskontakt : motorrelse ikke titkoblet
Kontrollampe : fejl pa elektrisk system Ved registrering af fejl
Ved fejl pA bremsetransistor
Kontrollampe : bremse Lavt bremsevasskeniveau
Trukket handbremse (kontakt)
Kontrollampe : korrekt opladning Blinker nar opladningen er i funktion
Kontrollampe : manglende vandniveau Fejl for manglende vandniveau registreret
Kontrollampe : fejl 12 volt batteri Converter—fejl
For heijt breendstofforbrug
Begreensning af motoreffekt pga. temperaturen
(vaergiierne kan udlseses i menuen Temperatur-information)
- ‘ Motor ’
Kontrollampe : midlertidig begraensning Elektronisk styreboks
) Vandtemperatur
Begreensning af motoreffekt pga. spaending
(10 til 20 % af energireserven)
Kontrollampe : bakgear Motorrelas tilkobles efter tryk pa kontakt for bak—funktion

D6AY02P0
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Funktioner

Funktionsbetingslser

Kontrollampe : hgjspeendingsbatteri

Nar opladning er pakresvet (batteri afladet til 20 %)

Kontrollampe : knap til valg af
karselsretning : frem-bak

Motorreles tilkoblet : hastighed < eller = 360 omdr/min

Foler for omdrejningshastighed

Ved + efter teendingskontakt : hastighed > eller = 0 omdr/min

Speederpedalfeler

Ved + efter taandingskontakt

Temperaturfeler for motor

Ved + efter teandingskontakt

Temperaturfaler for elektronisk styreboks

Ved + efter teendingskontakt

Faler for vandtemperatur

+ batteri permanent

Foler for isat ladestik

Ladestik isat : ingen U batteri p4 computerens stikben nr. 14

Bageste bremsefoler

Bremsefoler

DSAYQ2P0
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DIAGNOSTICERING : FEJLFINDINGSSKEMA

1 - FEJL PA RELA : RESERVE
Fejltilstande der kan lagres : kortslutning til +12 volt batteri.
Komponentplacering : relesest R4 er placerst i relaeboksen under motorhjelmen (1704).

L ;| Tilslutninger
Anbefalet veerkiaj Multistkpa | Nummeri pa Kontrolvaardier Indgreb
_computer polboks ¥ | omponenter
Anvend funktionen "Relaestyring™ til
kontrol af reieeets tilstand
(styret eller i hvilestilling)
Diagnose-veerkigj Tilkoblet Fremkald relsetilstanden vha.
funktionen "Test af akdivatorer”
(perioder for aktiveret tilstand eller
hvilestilling)
1) (2-pc2>I:)bﬁm Kontroller relssets/-emes tilforsel af Kontroller sikring F2 i
stik) +12 volt (+ permanent og stel) sikringsboks BFO1
Anvend testeren i :
pg'ﬁg:le: Tilkoblet Tesnding tilsluttet Hvis U = U batteri.
v r 38(+) . . Teending tilsluttet
- 23 quroller :styretrelee : Umw 10V kontroller ledningsnet
Relee i hvilestilling : U ~ 0,7 V ogisolering
Kontrolter ledningemes forbindelse og
R isolering mellem pol 23 og
Anvend testeren i 2-10) Frakoblet stelforbindelse 1(-) : ‘ : )
position : Frakoblet A = uendelig gg‘r:ﬁ:e;:z?:;tﬁs“ﬂ
ohmmeter 5 (sort Kontroller ledningsnettet mellem s
23 9-polet stik) polboksen og komponenten :
R~0Q
1(+) Kontroller forbindeisen gennem
Anvend testeren i (2-p<s>ltg'(t)bmm dioden : L
position - Frakobiet i gennemgang i dioden mellem stikben .
diode—test (so;t g(__p)OIet 1(+) og stikben 5(-) Udskift releeboksen
stik) Dioden er blokeret i modsat retning

NB : Stikkenes afma‘erkhing pa komponenten fremgar af tegningen pa side 30.
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2 - FEJL PA REL/E : HURTIG MOTORVENTILATION

Fejltilstande der kan lagres : kortslutning til +12 volt batteri.
Komponentplacering : relsset R5 er placeret i relssboksen under motorhjelmen (1704). (se skema 15.1).

. . | Tislutninger -
Anbefalet veridaj Mc‘;',‘,‘f;; Pa | Nummer| Kontrolveerdier Indgreb
po komponenter
Anvend funktionen "Relgastyring™ til
kontrol af relepets tilstand
(styret eller i hvilestilling)
Diagnose-verkioj Tikoblet Fremkald relsstilstanden vha.
funktionen “Test af aktivatorer”
(perioder for aktiveret filstand eller
hvilestilling)
(2—pc1>l(e+t)b runt Kontroller relesets/~emes tilforsel at | Kontrolier sikring F7 i
stik) +12 volt (sluttet teending) sikringsboks BF00
1(-) Teending tilsluttet
Anvend testeren i (S—pgl(:t)bmm Kontroller : styret relse : U m 12V Kontroller sikring F2 i
position : Tilkoblet stik) sikringsboks BFO01
voltmeter Reles i hvilestilling :U~0V
Teending tilsiuttet Hvis U = U batteri.
- . . Teending tilsluttet,
38(+) - 4 Kontroller : styret relee : U~ 10 V kontroller ledningsnet
Rels i hvilestilling : U=~ 0,7 V og isolering
Kontroller ledningemes forbindelse og
_ isolering mellem pot 4 og
Anvend testeren i 416 Frakoblet ) stelforbindelse 1(-) )
position : R = uendelig IF;:pgrer ;ljleai ut:sklﬂ
nings' o
ohmmeter 9 Kontroller ledningsnettet mellem gsiuin
4 (sort 9-polet | polboksen og komponenten :
Frakoblet stik) R=0Q
1(+) Kontroller forbindelsen gennem
; 2-polet brunt | dioden :
Anvend testeren i ( - - .
s K
position : _s;(_)_) ?&":msgh?k’;)%:‘d;‘(’ff" mellem stikben | \;icyitt relsboksen
diode-test (sont 9—polet 9
stik) Dioden er blokeret i modsat retning

NB : Stikkenes afmeerkning pa& komponenten fremgér af tegningen pa side 30.
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3 - FEJL PA RELE : STOPLYGTER

Fejltilstande der kan lagres : kortslutning til +12 volt batteri.
Komponentpiacering : relaeet R7 er placeret i relasboksen under motorhjeimen (1704). (se skema 21).

- . | Tislutninger .
Anbefalet veerkigj Ig':‘s;;fra sz.:)rrbrg:sr ! pa Kontrolveerdier Indgreb
komponenter
Anvend funktionen "Relsestyring” til
kontrol af relaeets tilstand
(styret eller i hvilestilling)
Diagnose-veerkioj Tilkobiet Fremkald relestilstanden vha.
funktionen "Test af aktivatorer”
(perioder for aldiveret tilstand eller
hvilestilling)
1(+) ;
Kontroller releeets/-emes tilfersel af
(2'P°s't‘i’,‘()b’“"' +12 volt (sluttet teending)
e —— Kontroller sikring F7 i
1(- Teending tilsluttet P
_ e 74) gt sikringsboks BFOO
Anvend testeren i (9-polet brunt | Kontroller : styret reles : U~ 12V
position : Tilkobiet stik)
voltmeter Relee i hvilestilling : U~ 0 V
Teending tilsluttet Hvis U = U batteri.
38(+) - 42 Kontroller : styret reles : Um 10y | T22Nding tisluttet,
DT . kontroller ledningsnet
Relee i hvilestilling : U~ 0,7 V og isolering
Kontroller ledningemes forbindelse og
isolering mellem pol 42 og
42-1(- Frakoblet |'50.2"nd
Anvend testeren i e stetforbindelse 1(-) : )
position : R = uendelig Reparer eller udskift
ledningsbundtet
ohmmeter 7 Kontroller ledningsnettet mellem ningsbundt
42 (sort 9-polet | polboksen og komponenten :
Frakoblet stik) Rew0Q
1(+) K'ontmller forbindelsen gennem
g esterent (2'P:|ﬁ9kt)bfum cg’::::n;gang i dioden mellem stikb:
position : ; m stikben .
diode-test (so;t ;(——p)colet 1(+) og stikben 7(-) Udskift relesboksen
stik) Dioden er blokeret i modsat retning

NB : Stikkenes afmserkning p4 komponenten fremgar af tegningen pa side 30.
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4 - FEJL PA RELA : HAVARIBLINK

Fejitilstande der kan lagres : kortsiutning til +12 volt batteri.
Komponentplacering : relseet R3 er placeret i relasboksen under motorhjelmen (1704). (se skema 23).

- .| Tislutninger
Anbefalet veariigj ngg‘s;:(‘ga Np‘:)’{‘brgg' pa Kontrolveerdier Indgreb
komponenter
Anvend funktionen "Relsestyring” til
kontrol af relssets tilstand
{styret eller i hvilestilling)
Diagnose-vaeridgj Tilkoblet Fremkald relsetilstanden vha.
funitionen "Test at aktivatorer”
(perioder for aktiveret tilstand eller
hvilestilling)
2(+) Kontroller releests/-emes tiltersel af
(z'ng‘t()bmm +12 volt (+ permanent og stel)
o Kontroller sikring F2 i
1(-) 2.0 36) Teending tilsluttet sikringsboks BFO1
Anv_qnd testeren i (9-polet brunt } Kontroller : styret relae : U~ 12V
position : Tilkoblet stik)
voltmeter Relss i hvilestilling :U~0Q V
Teending tilsiuttet Hvis U = U batteri.
. . Teending tilsluttet,
38(+)-5 Kontroller : styret relse : U~ 10V kontroller ledningsnet
Relze i hvilestilling : U ~ 0,7 V og isolering
Kontroller {edningemes forbindelse og
e isolering mellem pol 5 og
Anvend testeren i =100 | Frakoblet | stettorbindelse 1(-)
position : R = uendelig Reparer eller udskift
. - ledningsbundtet
ohmmeter 2 Kontroller ledningsnettet mellem
5 {sont 8-polet polboksen og komponenten :
Frakoblet stik) R~0Q
2(+) Kontroller forbindeisen gennem
. 2-polet brunt | dioden :
Anvend testeren i ( . - .
position : _sgl((z ) 2?5"3 msg;'gge'nd;(’f;’ r meliem stikben Udsldift releeboksen
diode-test (sot 9-polet 9
stik) Dioden er blokeret i modsat retning

NB : Stikkenes afmaerkning pa kompaonenten fremgar af tegningen pa side 30.
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5 - FEJL PA REL/E : BAKLYS
Fejltilstande der kan lagres : kortslutning til +12 volt batteri.
Komponentplacering : releset R6 er placerst i releeboksen under motorhjelmen (1704). (se skema 22).

. . | Tilslutninger
Anbefalet veerktoj hg:l:‘s;l;gra N:OTQ:; ' pa Kontrolvesrdier indgreb
komponenter
Anvend funktionen *Releestyring” til
kontrol af releeets tilstand
(styret eller i hvilestiling)
Diagnose-vaerkioj Tilkoblet Fremkald releetilstanden vha.
funktionen *Test af aktivatorer”
{perioder for aktiveret tilstand elier
hvilestilling)
1(+) K .
ontroller reiseets/~emes tilforsel at
(z‘pg'gl‘()b“‘“‘ +12 voh (sluttet teending)
repr Kontroller sikring F7 i
1(-) 8(s) Teending tilsluttet sikringsboks BF00
Anvend testeren i (9-polet brunt | Kontroller : styret reles : U~ 12 V
position : Tilkoblet stik)
voltmeter Relee i hvilestilling : U= 0 V
Teending tishuttet Hvis U = U batteri.
_ . . Teending tilsluttet,
38(+) - 24 Kontroller : sty.ret rgle Us10V kontroller ledningsnet
Reles i hvilestilling : U = 0,7 V og isolering :
Kontroller ledningemes forbindelse og
1 isolering mellem pol 24 og
Anvend testeren i 24-10) | Frakoblel | stgitorbindelse 1(-):
position : R = uendelig Reparer eller udskift
hmmeter n ledningsbundtet
onmme 6 Kontroller ledningsnettet mellem
24 (sort 9-polet { polboksen og komponenten :
Frakobiet stik) R~0Q
( 1I(+) Kontroiler forbindeisen gennem
. 2-polet brunt | dioden :
Anv_c;n?i t.esteren ! stik) gennemgang i dioden mellem stikben .
giooielgle.st - 8(-) 1(+) og stikben 6(-) Udskift relesboksen
{sont 9-polet
stik) Dioden er blokeret i modsat retning

NB : Stikkenes afmasrkning pa komponenten fremgar af tegningen pa side 30.
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6 - FEJL PA REL/E : STYREREL/A TIL MOTORRELE

Fejltilstande der kan lagres : kortslutning’til +12 volt batteri.
Komponentplacering : releeet R8 er placeret i relassboksen under motorhjelmen (1704). (se skema 47).

. . | Tislutninger
. Multistik pa | Nummeri .
Anbefalet vearkiej boks pa Kontrolveerdier Indgreb
computer pol komponenter
Anvend funktionen "Releestyring” til
kontral af relesets tilstand :
(alarm for startet motor)
, (styret eller i hvilestilling)
i j Tilkoblet .
Diagnose-veoridaj Hkoble Fremkald relestilstanden vha.
funktionen "Test at aktivatorer”
(perioder for aktiveret tilstand eller
hvilestilling)
1(+) K "
ontroller releaets/~emes tilfarsel at
(2'p°s'g"()b’“"' +12 voit {sluttet tending)
1) o Teonding tilsiuttet gﬁg:";gf’ Shang f7i
Anvend testeren i + Kontroller : retrel|m U~ 12V
position : Tilkobiet (9-pgltei;)brunt ’o :styret reles :
voltmeter Relze i hvilestiling : U ~ 0 V
Teanding tilsluttet kontroller : styret Hvis U = U batteri.
38(+) - 6 rel@:U~10V Teending tilsluttet,
kontroller ledningsnet
Reles i hvilestilling : U » 0,7 V og isolering
Kontroller ledningemes forbindelse og
gy isolering mellem pol 6 og
Anvend testeren i 6-1¢) Frakoblet steiforbindelse 1(-) :
position : R = uendelig Reparer eller udskift
h te - ledningsbundtet
onmmeter 8 Kontroller ledningsnettet mellem
6 (sort 9-polet { polboksen og komponenten :
Frakoblet stik) R~0Q
p(;‘l +) Kontroller forbindelsen gennem
. 2-potet brunt | dioden :
Anvend testeren i ( : . .
position : _Silk-)- gennemgang i dioden mellem stikben Udskift relssboksen
diode~test 8(-) 1(+) og stikben 8(-)
(sort 9-polet )
stik) Dioden er biokeret i modsat retning

NB : Stikkenes afmaerkning pa komponenten fremgar af tegningen pa side 30.
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7 - FEJL PA REL/E : MOTORVENTILATORGRUPPE FOR KQLEVAND

Fejltilstande der kan lagres : kortslutning til +12 volt batteri.
Komponentplacering : releeet R2 er placerst i relessboksen under motorhjelmen (1704). (se skema 15).

L . { Tislutninger
Anbefalet veeriigj hggh%s;ﬁ:f Nurlrgg : pa Kontrolveerdier Indgreb
po komponenter
Anvend funktionen "Relaestyring” il
kontrol af relesets tilstand :
(styret eller i hvilestilling)
Diagnose-veerikto] Tilkoblet Fremkald relestilstanden vha.
funktionen "Test at aktivatorer”
(perioder for aktiveret tilstand eller
hvilestilling)
(2-psl(;;)brunt Kontroller releets/-emes tilfarsel af
stik) +12 volt (+ permanent og stel)
— Kontroller sikring F2 i
1) a) Teending tilsiuttet sikringsboks BFO1
Anvend testeren i (9-polet brunt | Kontroller : styret relee : U 12 V
position : Tikoblet stik)
voltmeter Reles i hvilestilling : U~ 0 V
Teending tilsluttet Hvis U = U batteri.
38(+) -3 Kontroller : styret reles : U~ 10 V I&ngﬁgr?ﬂméne .
Reles i hvilestilling : U~ 0,7 V og isolering
}'(ontn_oller ledningemes forbindelse og
Anvend testeren i 8-10) Frakoblet xﬁﬁg;gz“; (E? |:3 %
position : R = uendelig Repgrer eller udskift
ohmmeter 7 o —— ledningsbundtet
ontroller ledningsnettet mellem
3 sort 9-polet
Frakobiet { sﬁk;)o polboksen og komponenten : R » 0 Q
e pc2>l(+)b Kpmroller forbindelsen gennem
Anvend testeren i —polet brunt | dioden :
Ssieniy stik) gennemganyg i dioden mellem stikben .
g?oﬂgg?e.st -1() 2(+) og stikben 1(-) Udskift relesboksen
(sort 9-polet
stik) Dioden er biokeret i modsat retning

NB : Stikkenes afmasrkning pa komponenten fremgar af tegningen pa side 30.
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8 - FEJL PA REL/E : VANDPUMPE OG INSTRUMENTBORD

Fejitiistande der kan lagres : kortslutning til +12 volt batteri.
Komponentplacering : relsset R1 er placeret i relssboksen under motorhjelmen (1704). (se skema 15).

- .| Tislutninger
Anbefaiet veariigj M;I;s;::(t :ra Nur;g;;n pa Kontrolveerdier Indgreb
po komponenter .
Anvend funktionen "Releestyring™ til
kontrol af relasets tilstand :
(styret eller i hvilestilling)
Diagnose~veerktoj Tilkobiet Fremkald reizetilstanden vha.
funktionen "Test af aktivatorer”
(perioder for aktiveret tilstand eller
hvilestilling)
(2-p§lg)b runt Kontroller reimets/~emes tilferset af
tik) +12 volt (+ permanent og stel)
—— Kontroller sikring F2 i
1(=) ) Teending tilsiuttet sikringsboks BFO01
Anvp_nd testeren i (9-polet brunt ] Kontroller : styret relee : Um 12 V
position : Tilkoblet stik)
voltmeter Relee i hvilestilling : U~ 0V
Teending tilsluttet Hvis U = U batteri.
i Slem - Teending tilsiuttet,
38(+) - 41 Kontroller : styrat reles : U s 10 V kontroller ledningsnet
Relee i hvilestilling : U ~ 0,7 V og isolering
Kontroller ledningemes forbindelse og
g isolering mellem pol 41 og
, 41-1(-) | Frakoblet | o opomindelse 1(-) :
Anvend testeren i - :
position : R = uendelig Reparer eller udskift
oh “ - ledningsbundtet
mmeter 4 Kontroller ledningsnettet mellem
41 (sont S-polet ] polboksen og komponenten :
Frakoblet stik) R=0Q
o 2«) Kontroller forbindelsen gennem
. (2-polet brunt | dioden :
Anvend testeren i stik) gennemgang i dioden mellem stikben )
position : - 4(-) 2(+) og stikben 4(-) Udskift relsaboksen
diode-test (sort 9-polet
stik) Dioden er blokeret i modsat retning

NB : Stikkenes afmaerkning pd komponenten fremgar af tegningen pé side 30.

DEAYQIPO
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Fig : DEAPOOPC
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DIAGNOSTICERING : FEJLFINDINGSSKEMA

1 - FEJL PA KONTROLLAMPE : STOP

Fejltilstande der kan lagres : kortslutning til +12 volt batteri.

Komponentplacering : kontrollampe : stop (red kontrollampe V4 i instrumentbord). (se skema 17).
NB : Se maarkerne for instrumentbordets kontrollamper pa tegningen pa side 50.

. Multistik pa Nummer i Tilslutninger p& .
Anbefalet veerkigj computer polboks komponenter Kontrolveardier Indgreb
Anvend funktionen "Kontroliampemes
tilstand” til kontrol af kontrollampens
tilstand (slukket eller teendt)
Diagnose~veerkioj Titkoblet .
’ Fremkald reletilstanden vha.
funktionen "Test af aktivatorer”
(kontrollampen blinker langsomt)
Teending tilsluttet. Kontroller
stromforsyningen pa +12 volt til
kontrollampen/-eme : Kontroller sikring F7 i
1(+) | stop, sikringsboks BF00
1(-) (gront S-polet | vand, (hvis ingen afdisse
. stik) bak-funktion, kontrollamper kan
Anvend testeren i lmap til valg af kerselsretning : teendes)
position : Tilkoblet frem-bak, .
voltmeter hejspeendingsbatteri -
Kontroller Hvis U = U batteri.
Teending tilsluttet,
38(+) - 44 Kontrollampe teendt : U~ 10 V kontrolier
ledningsnet og
Kontrollampe siukket : Us 0 V isolering
Stremforsyning
a4 via sikring F7i | Kontroller ledningsnettet mellem
s"‘":g;@"“" i { polboksen og sikringen Reparer eller udskift
nen den defekte del :
1 peeren i
(grgnt 9_m|e‘ kom'rollampen.
stik) Kontroller : ledningsbundt eller
-1 R ~ 16 Q (pesren i kontrollampen instrumentbord
Anvend testeren i (6-polet brunt (pesrent pen)
position : Frakobiet stik)
ohmmeter
Kontroller ledningemes forbindelse og
YR isolering mellem pol 44 og
4-10) Frakoblet | stelfortindelse 1(-) :
R = uendelig Reparer elier udskift
ledni
1 (9‘3?11)9‘_ brunt | kontroller ledningsnettet mellem edningsbundet
44 mod polboksen og komponenten :
ledningsbundt |R=~0Q
D6AYODPY
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2 - FEJL PA KONTROLLAMPE : FEJL PA ELEKTRISK SYSTEM

Fejltilstande der kan lagres : korislutning til +12 volt batteri.

Komponentplacering : kontrollampe : fejl pa elektrisk system (orange kontrollampe V1703 i instrumentbord).

(se skema 40).

NB : Se masrkerne for instrumentbordets kontrollamper pa tegningen pa side 50.

. Multistik pd | Nummeri | Tilslutninger pa "
Anbefalet vearkiej computer polboks komponenter Kontrolveardier Indgreb
Anvend funktionen "Kontroilampemes
tilstand" til kontrol af kontrollampens
tilstand (slukket eller teendt)
Diagnose-vaerktoj Tilkoblet
Fremkald relestilstanden vha.
tunktionen "Test af aktivatorer”
(kontrollampen blinker langsomt)
S(+) Teending tilsluttet. Kontroller o .
1) (6-poletbrunt | stremforsyningen pa +12 volt til Kortroller sikiing P81
stik) kontrollampen/-eme 9
Anvend testeren i
position : Tilkoblet Kontroller Hvis U = U batteri.
voltmeter Teending tilsluttet,
38(+) - 43 Kontrollampe teendt : U~ 10 V kontroller
) ledningsnet og
Kontrollampe slukket : Um0V isolering
Stremforsyning
43 via sikring F8i | Kontroller ledningsnettet mellem
snkn:g;poksen i |polboksen og sikringen Reparer eller udskift
inen den defeide del :
5 peeren i
(6-polet brunt kontrollampen,
stik) Kontroller : ledningsbundt eller
Anvend testeren i S 4 R ~ 16 Q (peeren i kontrollampen) instrumentbord
position : Frakoblet (6-po ?': brunt
ohmmeter stik)
Kontroller ledningemes forbindeise og
1y isolering mellem pol 43 og
43-1() Frakoblet | ieiforbindelse 1(-) -
R = uendelig Reparer eller udskift
ledningsbundt
4 Kontroller ledningsnettet meilem ningsbundtet
43 (9-poletbrunt | polboksen og komponenten :
stik) Rw~0Q
D6AYODPO DK
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3 - FEJL PA KONTROLLAMPE : BREMSE

Fejlitilstande der kan lagres : kortsiutning til +12 volt batteri.
Komponentplacering : kontrollampe : bremse (rad kontrollampe V4420 i instrumentbord). (se skema 44).
NB : Se masrkerne for instrumentbordets kontrollamper pa tegningen pa side S0.

D6AYODPO

. Multistik p4 | Nummeri Tilslutinger p4 "
Anbefalet vaerkigj computer polboks komponeniter Kontroiveerdier Indgreb
Anvend funktionen "Kontrollampemes
tilstand” il kontrol af kontrollampens
tilstand (slukket eller teendt)
Diagnose-vesrkiaj Tilkoblet .
Fremkald reigetilstanden vha.
funktionen "Test af aktivatorer”
(kontrollampen blinker langsomt)
1 ) m‘t(;i ot | TEoNding tilsiuttet. Kontroller +12 vot | Korroller sikring F1 i
9 siik)po stremforsyningen til kontrollampen sikringsboks BF0O0
Anvend testeren i
posttion : Tilkoblet Kontroller Hvis U = U batteri.
voltmeter : Teanding tiisiuttet,
38(+) - 26 Kontrollampe tesndt : U~ 10 V kontroller
ledningsnet og
Kontrollampe slukket : U=~ 0V isolering
Stromiorsyning ,
2 via sikting F1i ] Kontroller ledningsnettet mellem Reparer elier udskift
sikringsboksen i | polboksen og sikringen den defekte del :
kabinen . peeren i
— kontrollampen,
P Kontroller : ledningsbundt eller
rent 9-polet . i
Anvend testeren i @ sﬁk)‘” R~ 16 Q (peeren i kontrollampen) | instrumentbord
position : Frakoblet - -
ohmmeter Kontroller iedningemes forbindeise og
R isolering mellem pol 26 og
26-1() Frakoblet | oiforbindelse 1(-) -
R = uendelig Reparer eller udskift
ledningsbundt
4 Kontroller ledningsnettet mellem mg ot
26 (9-polet brunt polboksen og komponenten :
stik) Re0Q

DK
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4 - FEJL PA KONTROLLAMPE : KORREKT OPLADNING

Faijltilstande der kan lagres : kortslutning til +12 volt batteri.

Komponentplacering : kontrollampe : korrekt opladning (gren kontrollampe V1001 i instrumentbord).

(se skema 17.1).

NB : Se meerkerne for instrumentbordets kontrollamper pa tegningen pa side 50.

. Multistik p& | Nummeri | Tilslutninger pa )
Anbefalet veerkiej computer polboks komponenter Kontrolveerdier Indgreb
Anvend funktionen "Kontrollampemes
tilstand” til kontrol af kontrolampens
tilstand (slukket elier teandt)
Diagnose-vearkiaj Tilkoblet .
) Fremkald relsstilstanden vha.
funktionen *Test af aktivatorer”
(kontrollampen blinker langsomt) .
Taending tilsluttet. Kontrotller .
3 stremforsyningen pa +12 volt til _Kq::iroller Sl:ang(')j5
] 36 kontrollampen/-eme : 1 sikringsboks 1704.
-) (hvidt 1_0-polet - | korrekt opladning (hvis ingen af disse
i ’ stik) fef 12 volt batter ! kontrollamper kan
Anvend testeren i ! iy - teendes)
position : Tilkobiet midlertidig begreensning
voitmeter Kontroller Hvis U = U batteri,
Teending tilsluttet,
38(+)-8 Kontrollampe teendt : U~ 10 V kontroller
ledningsnet og
Kontrollampe siukket : U = 0 V isolering
Kontroller sikring
8 Fi15i Kontroller ledningsnettet mellem
sikringsboks polboksen og sikringen Reparer elier udskift
1704 den defekte del :
. peeren i
.3 Kontroller : kontrollampen,
(hvudts;l](())-polet R~16Q ledningsbundt elier
I ren i kontrollampen). j
Anvend testeren i -3 i%? Q pen) instrumentbord
position : Frakoblet (blat 7-polet stik) | (seriemodstand i instrumentbordet)
ohmmeter
Kontroller ledningemes forbindelse og
TR isolering mellem pol 8 og
8-16) Frakoblet stelforbindelse 1(-) :
R = uendelig Reparer eller udskift
ledni ndtet
3 Kontroller ledningsnettet mellem ingsbundte
26 " poiboksen og komponenten :
blat 7-
( polet stik) R~0Q
DEAYODPD DK
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5 ~ FEJL PA KONTROLLAMPE : MANGLENDE VANDNIVEAU

Fejltiistande der kan lagres : kortsiutning til +12 volt batteri.
Komponentplacering : kontroliampe : manglende vandniveau (orange kontrollampe V4017 i instrumentbord).

(se skema 40).

NB : Se meaerkerne for instrumentbordets kontrollamper pa tegningen pa side S0.

Multistik pa

Nummer i

Tilslutninger pa

Anbefalet vearktoj computer polboks komponenter Kontrolveardier Indgreb
Anvend funktionen "Kontrollampemes
tilstand® til kontrol at kontrollampens
tilstand (slukket eller teandt)
Diagnose—vearktaj Tilkoblet
Fremkald relestilstanden vha.
funktionen "Test af aktivatorer”
(kontrollampen biinker langsomt)
14 - ) unt | Tending tislutet. Kontroller +12 volt | Kortrolier sikring F&
po'e stremforsyningen til kontrollampen sikringsboks BF00
i stik)
Anvend testeren i
position : Titkoblet Kontroller Hvis U = U batteni.
voltmeter Teanding tilsiuttet,
38(+) - 45 Kontrollampe taandt : U~ 10 V kontroller
. ledningsnet og
Kontrollampe slukket : U~ 0 V isolering
45 ';.??tsr?,g;:gss'grg Kontroller ledningsnettet mellem
BMF1 polboksen og sikringen . . Reparer eller udskift
den defekte del :
5 peeren i
(6-polet brunt kontrollampen,
st-;) Kontroller : ledningsbundt eller
- R~16 Q ren i kontrollampen) = | i
Anvend testeren i (6-polet brunt (pe pen) instrumentbord
position : Frakoblet stik)
ohmmeter
Kontroller ledningemes forbindelse og
TR isolering mellem pol 45 og
45-10) Frakoblet | sreltorbindeise 1(-) :
R = uendelig Reparer eller udskift
ledningsbundtet
2 Kontroller ledningsnsttet mellem ngssuncie
45 (6-polet brunt | polboksen og komponenten :
stik) R~0Q
DBAYODPD
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6 - FEJL PA KONTROLLAMPE : FEJL 12 VOLT BATTERI

Fejitilstande der kan lagres : kortslutning til +12 volt batteri.

Komponentplacering : kontrollampe : fejl 12 volt batteri (red kontrollampe V1017 i instrumentbord).

(se skema 40).

NB : Se meaarkerne for instrumentbordets kontroliamper pa tegningen pa side 50.

" Multistik pA | Nummeri ] Tilslutninger p& "
Anbefalet vearkioj computer polboks komponenter Kontrolvaardier Indgreb
Anvend funktionen "Kontrollampemes
tilstand” til kontrol af kontrollampens
. ) tilstand (slukket eller teendt)
Dlagnose-veerda) Tilkoblet Fremkald reisetilstanden vha
funktionen "Test af aktivatorer”
(kontrollampen blinker langsomt)
1(+) s .- .
_ Taanding tilsluttet. Kontroller +12 volt | Kontroller sikring F1 i
1) (gmn;ﬁ(—)polet stremforsyningen til kontrollampen sikringsboks BF00
Anvend testeren i
position : Tilkoblet Kontroller Hvis U = U batten.
voltmeter Teanding tilsluttet,
38(+) - 27 Kontrollampe teandt : U~ 10 V kontroller
ledningsnet og
Kontrollampe slukket : U~ 0 V isolering
Kontroller sikring .
s Kontroller ledningsnettet mellem
27 F1 i sikringsboks DA .
polboksen og sikringen Reparer eller udskift
BF00 " den defekte del :
1 pearen i
kontrollampen,
(gmnstﬁi; polet | kontroller : ledningsbueidt eller
R~1 i i
Anvend testeren i -4 ‘ =~ 16 Q (pesren i kontrollampen) instrumentbord
position : Frakoblet (blat 7-polet stik)
ohmmeter Kontroller ledningemes forbindelse og
YR isolering mellem pol 27 og
27-10) Frakoblet stelforbindelse 1(-) :
R = uendelig Reparer eller udskift
ledni
, a4 Kontroller iedningsnettet mellem edningsbundtet
27 (blat 7-polet stik) :o'lzl?zen og komponenten :
DEAYODPO DK
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7 - FEJL PA KONTROLLAMPE : MIDLERTIDIG BEGRAENSNING

Feijltilstande der kan lagres : kortslutning til +12 volt batteri.

Komponentplacering : kontrollampe : midiertidig begrasnsning (orange kontroliampe V1700 i instrumentbord).
(indbygget i skonometeret) (se skema 40).

NB : Se masrkerne for instrumentbordets kontrollamper pa tegningen pa side 50.

Multistik pa

Nummer i

Tilslutninger pa

Anbetalet veerkiaj computer polboks komponenter Kommlvardier Indgreb
Anvend funktionen "Kontrollampemes
tilstand” til kontrol af kontrollampens
tilstand (slukket eller teandt)
Diagnose-veerkigaj Tilkoblet
Fremkald relestilstanden vha.
funktionen "Test af aktivatorer”
(kontrollampen blinker tangsomt)
Teending tilsluttet. Styret relas.
Pumpe i gang.
Kontrofler +12 volt stremforsyningen
3) til kontrollampen : . for sk
_ . - stop, Kontroller sikring F15
1) (“"""s:iﬁ) Polet | demineraliseret vand, i sikringsboks 1704
Anvend testeren i bak-funition, )
position : Tilkoblet knap til valg af kerselsretning :
voltmeter frem-bak, .
hajspaandingsbatteri.
Kontroller Hvis U = U batteri.
Teending tilsluttet,
38(+) -7 Kontrollampe teendt : U~ 10 V kontroller
ledningsnet og
Kontrollampe slukket : U=~ 0 V isolering
Kontroller siksing
7 'F1 5i Kontrolier Iednipgfsnettet mellem
snkn:\_g,;&boks polboksen og sikringen Reparer elier udskift
den defekte del :
3 pasren i
(hvidt 10-polet kontroliampen,
stik) Kontroller : ledningsbundt eller
Anvend testeren i -2 R = 16 €2 (peeren i kontrollampen) instrumentbord
position : Frakoblet (it ‘.?(‘P°'°'
ohmmeter stik)
Kontroller ledningemes forbindelse og
TR isolering mellem pol 7 og
7-16) Frakoblel | gielforbindelse 1(-) : ~
R = uendelig Reparer eller udskift
- ledningsbundtet
2 Kontroller ledningsnettet mellem
7 (hvidt 10~-polet | polboksen og komponenten :
stik) R=0Q
DBAYODPO DK
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8 — FEJL PA KONTROLLAMPE : BAK-FUNKTION

Fejitiistande der kan lagres : korislutning til +12 volt batteri.

Komponentplacering : kontrollampe : bak-funktion (orange kontroltampe V1702 i instrumentbord).

(se skema 17).

NB : Se maerkerne for instrumentbordets kontrollamper pa tegningen pé side 50.

) Multistik p4 | Nummeri | Tilslutninger pa -
Anbefalet vearktoj computer polboks komponenter Kontrolveardier Indgreb
Anvend funktionen "Kontrollampemes
tilstand” til kontrol af kontrollampens
tilstand (slukket elier taandt)
Diagnose-vearktoj Tilkoblet
Fremkald relsetilstanden vha.
tunktionen "Test af aktivatorer”
(kontrollampen blinker langsomt)
Teending tilsluttet.
Kontroller stramforsyningen pa o .
1) +12 volt til kontrollampen/~eme : gmrggg;zkg;%? !
1) (grent S-polet | StoP. (hvis ingen af disse
stik ! . kontrollamper kan
Anvend testeren i ) bak~tunktion, ) teandes) pe
position : Tilkoblet knap til valg af kerselsretning :
voltmeter frem-bak, hajspesndingsbatteri
Kontroller Hvis U = U batteri.
Teanding tilsluttet,
38(+) - 28 Kontrollampe teendt : U~ 10 V kontroller
g ledningsnet og
Kontrollampe slukket : U~ 0 V isolering
o8 g?gﬂ:ﬁ: gs;mug Kontroller ledningsnettet mellem
BFOO polboksen og sikringen Reparer eller udskift
den detelde del :
1 peereni
(grent S—polet kontrollampen,
Smé) Kontroller : ledningsbundt eller
- A~ 16Q i kontrolt i
Anvend testeren i (6-polet brunt =162 (peren  kontrollampen) instrumentbord
position : Frakoblet stik)
ohmmeter
Kontroller ledningemes forbindelse og
PR isolering mellem pol 28 og
28-10) Frakoblet stelforbindelse 1(-) :
R = uendelig Reparer eller udskift
ledni
6 Kontroller ledningsnettet mellem edningsbundtet
28 (6-polet brunt | polboksen og komponenten :
stik) Rm~0Q
DBAYODPO DK
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9 - FEJL PA KONTROLLAMPE : OPLADNING PAKRAEVET
Fejltilstande der kan lagres : kortsiutning til +12 volt batteri.
Komponentplacering : kontrollampe : opladning pakrasvet (orange kontrollampe V1002 i instrumentbord)

{se skema 40).

NB : Se masrkerne for instrumentbordets kontrollamper pa tegningen pa side 50.

. Multistik pA | Nummeri | Tislutninger pa .
Anbefalet vearktoj computer polboks komponenter Kontrolveardier Indgreb
Anvend funktionen "Kontrollampemes
tilstand” til kontrol af kontrollampens |
tilstand (slukket sller teandt)
Diagnose-veerktoj Tilkoblet :
Fremkald relestilstanden vha.
funktionen "Test af aktivatorer™
{ontrollampen blinker langsomt)
Teending tilsluttet. Kontroller
stremforsyningen pa +12 volt il
kontrollampen/~-eme : Kontroller sikring F7 i
1(4) stop, sikringsboks BF0Q
1(~) (grent 9-polet | vand, (hvis ingen af disse
. stik) bak-funidtion, kontrollamper kan
Anvend testeren i knap til valg af karselsretning : teendes)
paosition : Tilkoblet frem-bak,
volimeter hejspeendingsbatteri
Kontroller Hvis U = U batteri.
Teending tilsluttet,
38(+) -9 Kontrollampe teendt : Um 10 V kontroller
ledningsnet og
Kontrollampe siukket : Um0 V isolering
9 'é;’.m?lgier s:l;r:g Kontroller ledningsnettet mellem Reparer eller udskitt
I sikarings polboksen og sikringen den defekte del :
BFOO peeren i
1-3 kontrollampen,
(grant 9-polet :0""0"5’ : ledningsbundt eller
; ~ 16 i kontroll i
An\(e_nd testeren i stik) (pesren i ampen) instrumentbord
mitrl::t;r Frakoblet Kontroller ledningemes forbindelse og
PR isolering mellem pol 9 og
9-1() Frakoblet | golforbindelse 1(-) :
R = uendelig Reparer eller udskift
ledningsbundtet
3 Kontroller ledningsnettet meflem Ingsbu
9 (grent 9-polet polboksen og komponenten :
stik) Rs0Q
" DBAYODPO
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10 - FEJL PA KONTROLLAMPE : KNAP TIL VALG AF KORSELSRETNING :
FREM-BAK '

Fejltiistande der kan lagres : kortslutning til +12 volt batteri.

Komponentplacering : kontrollampe : knap til valg af kerselsretning : frem-bak

(gren kontrollampe V8018 i instrumentbord) (se skema 17).

NB : Se meerkerne for instrumentbordets kontrollamper pa tegningen pa side 50.

Anbefalet veeridaj "2‘;':,‘,5:;:? Np‘:)'l“b'g:s” Tﬂ:‘,::‘;’;%f‘;e"f Kontrolveerdier Indgreb
Anvend funktionen *Kontrollampemes
tilstand” til kontrol af kontrollampens
tilstand (slukket eller teendt)
Diagnose-vaarkigj Tilkobiet .
Fremkald releetilstanden vha.
funktionen "Test af aktivatorer”
(kontrollampen blinker langsomt)
Teending tilsluttet. Kontroller
stremforsyningen pa +12 volt til
kontrollampen/-eme : Kontroller sikring F7 i
1(+) stop, sikringsboks BF00
1(-) (grent 9-polet | vand, (hvis ingen af disse
. stik) bak-~funktion, kontrollamper kan
Anvend testeren i knap til valg af kerseisretning : teendes)
position : Tilkoblet frem-bak,
voltmeter hajspendingsbatteri
Kontroller - : Hvis U = U batteri.
: Teending tilsiuttet,
38(+) - 25 Kontrollampe teendt : U~ 10 V kontroller
ledningsnet og
Kontrollampe slukket : Um0 V isolering
Kontroller sikring . .
IOV Kontrolier ledningsnettet mellem Reparer elier udskift
25 F7i SI;?:Z%SDORS polboksen og sikringen den defekte del :
paoren i
1-2 . kontrollampen, .
(grent 9-polet :0;“1’2"3 : ) I ledningsbundit eller
Anvend testeren i stik) (peeren i kontrollampen) instrumentbord
ggf:::?:t;r Frakoblet Kontroller ledningemes forbindelse og
25 - 1(-) Frakoblet isolering mellem pol 25 og
stelforbindelse 1(-) :
R = uendelig Reparer eller udskift
2 Kontroller ledningsnettet mellem ledningsbundiet
25 (grent 9-polet | polboksen og komponenten :
stik) Rm~0Q
D6AYODPO DK
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11 - FEJL PA KOMPONENTER : FGLER FOR OMDREJNINGSHASTIGHED

Fejltiistande der kan lagres : afbrudt kredsleb. Kortslutning til stel. Kortslutning til +12 volt batteri.
Komponentplacering : feler for omdrejningshastighed 1620 (pa differentialehuset) (se skema 46).

Gennemgang i dioden mellem stikben
1(+) og stikben 3(-)

Gennemgang i dioden mellem stikben
1(+) og stikben 2(-)

A Multistik pA | Nummeri | Tilslutninger pa "
Anbefalet veerktaj computer polboks komponenter Kontrolveardier Indgreb
Anvend funktionen
. : *Kerselsinformation” tit kontrol af den
Diagnose-veerido] Tilkoblet hastighed, der registreres af
computeren
Kontroller :
standset motor : U~4 8V
12 - 31
Startet motor: U=~ 18V
Anvend testeren i . . . .
position : voltmeter Tilkoblet (varierer i forhold til hastigheden)
Mod
. Kontroller komponentens
48 - 31 'e‘:,':';%ib(‘f)‘d' forsyningsspeending. Teending
stikben 1093 | tisluttet :U=~12V
4812 Kontroller ledningsnet og isolering
31' -1 ! mellem stikbenene 48 ; 12 ; 31 og stel
1 : R = uendelig
: Pa stik (1) : oL ,
Anvend testeren i 48 ; SR R ;
o kben eparer eller udskift
position : Frakoblet st ! Kontroller ledningsbundtets Iedmgsbundtet
ohmmeter 12 Pastik(1): | forbindelse mellem computerstikket og
stikben 2 komponenten :
a1 Pastk( . | 0@
stikben 3
Kontroller ledningsnettet vha.
diode-testen :
gennemgang i dioden mellem stikben
3(+) og stikben 2(-)
Anvend testeren i . i X i X
position : Frakoblet stk (2) : | Dioden er biokeret i modsat retning | jqeyit taleren 1620
diode-test rE

3V BE

Fig : DEAPOOQC
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12 - FEJL PA KOMPONENTER : SPEEDERPEDALFQLER
Fejltiistande der kan lagres : afbrudt kredslgb. Kortslutning til stel. Kortslutning til +12 volt batteri.

— )
Komponentplacering : speederpedalfaler 1713 (se skema 17).
. Multistik pA | Nummeri | Tilslutninger pa -
Anbefalet vaeritej computer polboks komponenter Kontrolvesrdier Indgreb
Anvend funktionen
. . "Karselsinformation™ til at kontrollere
Diagnose-veeridaj Tilkoblet den basisveerdi for acceleration, der
registreres af computeren
541 Kontroller : 1 < U < 4 volt
- . f .y
Anvend testeren i (atheengigt af speederens position)
position : Titkoblet Mod Kontroller komponentens
voltmeter 18 - 36 ledningsbundt. | forsyningsspeending.
8- Pa stik (1) : Frakoblet potentiometer :
stikben10g3 JUw~5V
1836 Kontroller ledningsnet og isolering
54 - 1 mellem stikbenene 18; 36, 54 og stel
1(-) : R = uendelig
i Kontrofler ledningsbundtets
. 36 Pa stik (1) : forbindeise meilem computerstikket og
™ g‘;ﬁg‘; testereni Frakobiet stikben 1 komponenten : Reparer eller udskift
ohmmeter ‘R~0Q ledningsbundtet
: . Stik C15, der forbinder
54 P:ﬁs':t',';r(:% : ledningsbundteme, skal altid veere
tilkkoblet
18 P4 stik (2) :
stikben 3
18- 36 Pa stik (2) : Kontroller potentiometerets spor :
stikben 1 0g 3 R~ 4 KQ
Pa stik (2) : Modstanden varierer proportionait Udskift
54 - 36 stikben 1: 2,'3 med speederens position : gasspjesldspotentiom
v 2KQ<R<BKQ eteret 1713
2
TN
Fig : DBAPQORC
TN
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13 - FEJL PA KOMPONENTER : TEMPERATURFOLER FOR MOTOR
Fejltilstande der kan lagres : afbrudt kredslab. Kortslutning til stel. Kortslutning til +12 volt batteri.
Komponentplacering : temperaturfgler for motor 1718 (pa kabelsko for motor) (se skema 15.1).

Fig : DEAPOOSC

Anbefalet veerkioj h:zl;s:; :ré N;ngg ! T:;‘;:gﬂgﬂ; ;é Kontrolvaerdier indgreb
. . Anvend funkiionen
Diagnose-veoriigj Tilkoblet o r: peratum a“f‘g.
Kontroller at speandingen svarer til
17 - 53 temperaturen :
Anverid testeren i U = {(T°) (se kurvemne 1 0g 2)
position : Tilkoblet Mod
voltmeter Stikben 17 | tedningsbundt. | Kontroller at der ikke er kortsiutning tit
og53-1 Pa stik (1) : +12 volt
stikben 1 og 2
. Kontroller ledningsnet og isolering
Su%n_‘lr mellem stikbenene 17; 53 og stel 1 : .
o8 R = uendelig _ v
- - Reparer eller udskift
P4 stik (1) : .
17 sﬁmﬁ 1 Kontroller ledningsbundiets ledningsbundtet
Anvend testeren i Fas (D) forbindelse mellem computerstikket og
position : Frakoblet : en:R
ohmmeter 53 stikben 2 komponenten : | ~0 Q
' Udskift
PA stik (2) - Kontroller falerens modstand som lufttemperaturfeleren
17-53 stikben 1 og.2 funktion af temperaturen : R = f(T°) 1718
(se kurverne 1 0g 2) (se
fremgangsmaden)
1 2
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50 v 3
V(X0.1) 4 - s
SETT T KA 2,553
4°E : | : : r\‘ :li\\\
b 1 ! . : 1 [l oL I,
35 T | \ T o~ NN
30: ) ! h i I 1 1 1 - Eo |:\
L T T N~ - N! '
Kn i R N A L N
RN 15:::\\,:‘.\
20. 3 1 1 1 1 N I 5_‘"
% AN I N A . TN T
I U 0-5211;.;:;I;E:<;gl_3:_:
4 A S RSRRRERR R R
£ 1 667788991111111111111
0 050505050011223344556
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 0505050505050
cc °C
Fig : DBAPOOTC Fig : DBAPOOUC
Kurve nr. 1. Kurve nr. 2.
Tegnforklaring.

Punkteret linie : V.
Ubrudt linie : KQ.

14 - FEJL PA KOMPONENTER : TEMPERATURFGLER FOR ELEKTRONISK
STYREBOKS

Fejltilstande der kan lagres : afbrudt kredslab. Kortslutning til stel. Kortslutning til +12 volit batteri.
Komponentpiacering : temperaturfgier for elektronisk styreboks (indvendigt i den elektroniske styreboks).

greensevesrdi, der vises samtidig

R Multistik Nummeri | Tislutninger "
Anbetalet veerkiej comput:ra polboks kompongent epra Kontrolveerdier Indgreb
%ﬁmgggﬂ?. . Hvis fejlen stadig
Diagnose-vesrkigj Tilkoblet udis dn "‘é"”'g“{”’a‘“" som e e
9 ey o computeren har registreret, og etning,
sammenlign den medden - z?i:‘hpfttne:mn
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15 - FEJL PA KOMPONENTER : FOLER FOR VANDTEMPERATUR
Fejitilstande der kan lagres : afbrudt kredsleb. Kortslutning til stel. +12 volt batteri.
Komponentplacering : faler for vandtemperatur M1505 (se skema 15).

. Mutltistk pd | Nummeri | Tiislutninger pa - .
Anbefalet vearkiaj computer polboks komponenter Kontrolveardier Indgreb
Anvend funktionen
"Temperaturmaling”
Diagnose-veerkigj Titkoblet Udlses den vandtemperatur,
computeren har registreret
(veerdi ved nedfunktion 20°C)
a5-53 Kontroller at speendingen svarer til
temperaturen : U = { se kurve 3
Anvend testeren i pe el )
position : Tilkoblet Mod o
voltmeter Stikben 35 | ledningsbundt. | Kontroller at der ilde er kortslutning tit
0g53-1 Pa stik (1) : 12 volt
stikben 1 og 2
~ Kontroller ledningsnet og isolering
%"%"_315 mellem stikbenene 35; 53 og stel 1 :
9 R = uendelig
- - - Reparer eller udskift
PA stik (1) : ; .
. 53 A Kontroller ledningsbundtets ledningsbundtet
Anvend testeren i stikben 1 forbindelse mellem computerstikket og 9
position : Frakoblet - . :
Pa stik (1) : komponenten :
ohmmeter 35 L
stikben 2 R=0Q
Pa stik (2) : Kontroller falerens modstand som Udskift
35-53 stikben 1 09'2 funktion af temperaturen : lufttemperaturigleren
R = {(T°) (se kurve 3) M1505
1 2 Ka 5
vog
4 a ‘T\
o I >~
FOIN b
o 1 ] -~
QEJLJLI : E LE T\:\
Loy v v RS
B! | I | 1 H ! | I | e
':::i\'\::I"‘*s
. I R T LN T by r T
ET o T T T~ 1 P
2V VR 2V NR S e
T 7 S S S S N S S N S S S S S
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80
°C
Fig : DEAPOOVC Fig : DBAPOOWC
Kurve nr. 3.
Tegnforkiaring.
Punkteret linie : V.
Ubrudt linie : KQ.
DBAYODPO DK
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16 — FEJL : LADESTIK ISAT

NB : Hvis computeren modiager informationen
"ladestik isat”, kan motorrelaset ikke tilkobles.

Ladestikket tilkobles.

| menuen "Opladning/Converter”, udlass ladestikkets
tilstand : isat eller ikke isat.

Anvend polboksen.
Med tilkoblet computerstik.

Mal spsendingsn mellem computerens stikben 14 og
1 (stel) :

» med isat ladestik : U < eller = 1 volt

» med frakoblet ladestik : U » eller = 10 volt

Computerstikket frakobles. Overhold sikkerheds-
forskrifterne.

Falgende kontrolleres pa ledningsbundtet :

o stik for iadekabel tilkoblet : kontroller ledningsnettet
mellem stik 14(+) og 1 (stel) (dioden er i ladestikket)
(se NB)

» frakoblet stik : kontroller isoleringen for stikben 14 i
torhold til stel :

o frakoblet stik : kontroller isoleringen for stikben 14 i
forhold til +12V

NB : | retning for gennemgang i dioden : modstanden
er stor (variabel athaengigt af apparat/malemetode.

NB : | retning for afbrudt diode : modstanden er
uendelig.

Hvis kontrolvaerdierne er korrekte, og den information,
der registreres af computeren, ikke stemmer overens
med stikkets taktiske position i ladestikket : fejlen
skyldes computeren.

Hvis en af vasrdierne for kontrol af ledningsbundt er

ukorrekt :

¢ hgjre forlygte afmonteres

« frakobl stikket (sort 10-polet stik) (rundt stik ved
hajre forlygte)

Kontroller pa stikket (sort 10-polet stik) :

« stelforbindsisen ved stikabning nr. 6

* ledningsfremferingen (1748) mellem computerens
stikben 14 og stikabning 1 (sort 10-polet stik)

¢ ledningsisoleringen (1748) mellem stikben 14 og
stel og 12V

Hvis kontrolresultatet ikke er korrekt, repareres eller
udskiftes ledningsbundtet.

Fig : DBAPOOXC

(1) stikben for drivbatteri.
(2) jordforbindelse.

(3) (ikke i brug).

(4) (ikke i brug).

(5) ladestik isat.

(6) stel (styrslinie).

(7) nul 220 volt.

(8) tase 220 volt.

(9) L-linie (ikke i brug).
(10) K-linie.
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Sikkerhedsklappen frigeres ved at trykke pa de
2 tappe "a" pa hver side af stikket.

Kontrolier ledningsnet og isolering meliem
ladestikkets stikben og stikket (sort 10-polet stik).

Anvend en diode-tester.

P& det sorte 10-benede stik (stikdbning 1) og
ladestikket (stikben 5) (diode i kredsleb).

Stelforbindelsen pa& det sorte 10-benede stik
(stikdbning 6) og ladestikket (stikben 6).

Hvis kontrolresultatet ikke er korrekt, repareres
ledningsbundtet eller ladestikket udskiftes.

Hvis resultatet er korrekt afpreves ladekablet.
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V1700

L\ \\\

V2000 V2610 V2620 v6560 V100 V4420 (vi002 V4 V4430 v4p17 V8018 VI703
V1017

V2320 ve320

Fig : BIHPOMRD
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ELEKTRISK UDSTYR

DIAGNOSTICERING : FUNKTIONSFEJL - KOMPONENTER
DEN ELEKTRONISKE STYREBOKS

1 - FEJL : TRANSISTOR FOR
DRIVSTROM

Foigende 2 tilfsslde kan forekomme :

» nar det samtidig er umuligt at tilkoble motorrelesst,
og der registreres fejl pA motorrelas eller overstram
.ved tilkobling : transistoren er kortsluttet = udskiftes
den elektroniske styreboks

» motorrelaset er tilkoblet, men vognen kan ikke kere :
transistorens kredsigb er afbrudt = den elektroniske
styreboks skal udskiftes

2 - FEJL : TRANSISTOR FOR BREMSE-
MAGNETISERING

Kontrollamperne for "bremsefejl” og "fejl pa elektrisk

system” teender i folgende tilfeslde :

* ndr det samtidig er umuligt at tilkoble motorreleeet,
og der registreres fejl p& motorreles eller overstram
ved tilkobling : transistoren er kortsluttet = udskiftes
den elektroniske styreboks

» motorrelaset  tilkobles, men der er ingen
motorbremse : den elekironiske styreboks skal
udskiftes

3 - FEJL : MOTORRELAE

Foretag felgende operationer :

» kontroller position og tilstand for kontakterne i
computerens hvide 2-benede stik

* slet fejlen

Hvis fejlen igen opstar : den eiektroniske styreboks
skal udskiftes.

4 - FEJL : COMPUTER

NB : Problemet stammer fra mikroprocessor-
enheden.

Udskift computeren.

5 - FEJL : COMPUTERPARAMETRE

Parametrene fiernprogrammeres vha, g; :
vesrkigjet (se fremgangsmade). '30nose

BEMARK : | dette tilfeside skal der ikks f
lagring af Ah-timetaliet. E

6 - FEJL : 12 VOLT CONVERTER

Kontroller tilstanden for batteriets poisko.

| menuen "Opladning/Converter” :

» kontroller at converterstyringen er aktiveret

* afles de malte spasndingsvaerdier for 12 yoit og
120 volt batterierne

Spaending for 120 volt batteri < eller = 115 yoi -
batteriet skal genoplades.

Funktionsbetingelser : spsendingen for 12 vy
batteriet skal vesre 10,5 volt < eller = U batteri < sller  '§
= 14,1 volt £ 0,4.
Speending for 12 volt batteri < eller = 10,5 vott : |
batteriet skal udskiftes (se procedure for frakobling af
drivbatteri). e 3
Fortsast kontrollen. 13
Hvis U 12 volt batteri > siler = 14,5 volt :
¢ or der fejl pa converteren
» udskiftes den elektroniske styreboks
Vha. en amperetang, kontrolieres strgmstyrken pi
kablet for "+12" volt (forbindelse mellem batteri og
elektronisk styreboks).

Aktiver stramforbrugerne :

stromstyrke = max. 70 ampere (U = 14,1 £ 0,4 voit).
NB : Det er muligt at male spsendingen via menuen
"Opladning/Converter”.

Hvis kontrolresultatet ikke er korrekt, skal den
elektroniske styreboks udskiftes.

i

D6AY04PO

52

aom——

7-F
s4far
ontre
over le
| ment
o kont

lade!
o konti

ledni

vedr.
o kont!
e kontt

veerc
Hvis fi
foretac
Hvis ke
elektro

8 - Fl
Slet fej
Sest of
Hvis o
elekirol

Hvis fe.
den ele



ELEKTRISK UDSTYR

7 - FEJL : HOJSPAENDINGSOPLADER

Udfer kontrol af batteriets ladstilstand.

Kontroller tilferslen af 220 volt (kontrollampe i klap
over ladestik tasnder).

| menuen "Opladning/Converter” :

¢ kontrolleres felgende informationer :
ladestik lukket - ladestik isat

» kontroller feleren for kiap over ladestik eller
ledningsbundtet = se kapitlet : kontrol af information
vedr. klap over ladestik

» kontroller at styringen af opladeren er aktiveret

¢ kontroller at stramstyrken i batterist males til negativ
veerdi.

Hvis funktionen er korrekt, siettes fejlen, og der
foretages et nyt forseg.

Hvis kontrolresultatet ikke er korrekt : udskiftes den
elektroniske styreboks.

klap over

8 - FEJL : SIKKERHED,
H3JSPANDINGSOPLADER

Slet fejlen.

Sast opladningen i gang.

Hvis opladningen ikke starter er der fejl pa den

elektroniske styreboks.

Hvis fejlen viser sig igen, far opladningen er afsluttet
den elektroniske styreboks skal udskiftes.

9 - FEJL : HOJSP/ZANDINGSBATTERI

Forstag felgende operationer :

» udlsss spaandingsvaerdien for hejspeendings-
batteriet i diagnose~vaerktgjets menu "Opladning/
Converter”

* mal hejspeandingsbatteriets spasnding

* kontroller overensstemmelisen mellem den malte
batterispeending og den spaendingsveerdi, der
registreres af computeren

Hvis kontrolresultatet ikke er korrekt : fejlen skyldes

computeren.

Kontrol : .

e ofter 2 minutter kontrolleres opladerens
stremlevering pd menuen "Opladning/Converter” :
stremstyrke ~ 20 ampere (svagere hvis batteriet er
meget afladet)

¢ hvis kontrolresultatet ikke er korrekt : foretag
afprevning med ny computer

* hvis kontrolresultatet ikke er korrekt : fejlen skyldes
laderen = den elektroniske styreboks skal udskiftes

_hvis resuitatet er korrekt : foretag kontrol af batteriet

10 - FEJL : MALING AF
HOJSPAENDINGSBATTERI

Felerfejl i den elektroniske styreboks den elektroniske
styreboks udskiftes.

11 - FEJL : ISOLERING
Se kapitlet : maling af isolering.

12 - FEJL : MANGLENDE VANDNIVEAU
Fyld vand pa batteriet.

D6AY04PO
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13 - FEJL : OVERSTROM VED
TILKOBLING

NB : Efter fejisletning kan der foretages

3 tilkoblingsforseg.

Se kapitlet : maling af isolering.

14 - FEJL : MANGLENDE
OVERENSSTEMMELSE MELLEM
COMPUTER OG BATTERITYPE

Foretag falgende operationer :

e kontroller software-versionen og batteritypen i
menuen "Identifikation” (f.eks. bly eller tilsvarende
Ni/Cd)

 kontroller U batteri = permanent 12 voit pa stikben
51 i det 55-benede stik (kun pa blybatteri)

Hvis kontrolresultatet ikke er korrekt repareres

ledningsbundtet (se skema 17.1).

Hvis resultatet er korrekt : fremgangsmaden for

tilkobling af batterispaending er ikke fulgt.

NB : 12 volt batteriet skal altid tilkobles far 120 volt
batterist.

Parametrene fijernprogrammeres vha. diagnose-
vaerkigjet (se fremgangsmads).

15 - FEJL : FARE - MANGLENDE
VANDNIVEAU

NB : Det er nedvendigt at foretage
"fijernprogrammering” ved montering at ny elektronisk
styreboks eller ny computer.

NB : Efter udskiftning af hgjspaendingsbatteri : foretag
initialiseringsopladning, fyld vand pa batteriet og slet
taslleren for manglende vandniveau.

o S i s
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DIAGNOSTICERING : KONTROL AF INFORMATION VEDR.

KLAP OVER LADESTIK

1 - KONTROL AF COMPUTER OG
LADESTIK

NB : Fejlen "tilstand for klap over ladestik” registreres
ikke af computeren.

Opladningen kan ferst begynde, nar informationen
"lukket kilap” er overfert til computeren.

I menuen "Opladning/Converter’
aben/lukket kiap.

Anvend polboksen.
Polboksens ledningsbundt kobles til computeren.

Foretag en spsendingsmaling meliem stik 50 og 1 :
e 3ben klap over ladestik : U = 0 volt
o klap over ladestik lukket : U = 12 volit

(se skema 17.1)

Hvis de aflesste speendingsveerdier ikke er korrekte,

foretages faigends :

» ledningsbundtet til computerens poiboks frakobles

¢ dben klap over ladestik : kontroller ledningsnettet
mellem stik 50 og 1

* klap over ladestik lukket : kontroller isoleringen
mellem stik 50 og 1

NB : Der er fejl pad computeren, hvis kredslebet er i

orden og den information, der registreres af

computeren, ikke svarer til klappen over ladestikkets

position.

NB : Hvis der er fejl pa kredslabst, foretages kontrol

som anfgrt nedenfor.

information

2 - KONTROL AF LADESTIK OG
LEDNINGSBUNDT

Kontroller, at ladestikkets kontrollampe fungerer :

» kontrollampen teender, nar klappen over ladestikket
abnes

» kontrollampen slukker, nar klappen over ladestikkst
lukkes

2.1 - Kontrollampen fungerer korrekt

Foretag falgende operationer :

» hojre forlygte afmonteres

e stik 10V NR abnes (se skema 17.1)

* kontroller ledningsnettet mellem stikben 2 i stikket
10V NR (mod bilens ledningsbundt) og
computerens stikben 50

 kontroller ledningsnettet mellem stikben 2 i stikket
10V NR {mod ladestik) og stikkets stikben A, foleren
i klap over ladestik

* reparer ledningsbundtet eller udskift ladestikket

2.2 - Kontrollampen fungerer ikke korrekt

2.2.1 - Kontrol af stromforsyningen

Foretag felgende operationer :

* hejre forlygte afmonteres

¢ stik 10V NR abnes (se skema 17.1)

 kontroller tilstedevaerelsen af 12 volt pa stikabning
nr. 7 (sikring F8)

» kontroller stelforbindelsen til stikdbning 6

+ udfer de nedvendige reparationer

2.2.2 ~ Kontrol af kontakt for klap over ladestik

Foretag felgende operationer :

e kontroller kontakten mellem stikdbningerne 2 0g 6 i
stikket 10V NR ved at 4bne og lukke klappen (vha.
ot ohmmeter)

¢ fglerens runde 2-beneds stik frakobles (placeret pa
ladestikket)

¢ kontroller fglerens tilstand via stikbenene.

Feleran skal udskiftes, hvis den er defekt

2.2.3 - Kontrol af ledningsbundt

Foretag felgende operationer :

* kontroller ledningsbundtet meilem stikadbningerne
6 og 2 i stikket 10V NR (mod ladestikket) og stikben
A og B i stikket for feleren for kiap over ladestik

* reparer ledningsbundtet eller udskift ladestikket

DB8AYOSPO
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DIAGNOSTICERING : KONTROL AF LADEKABLET

Kontroliér visuelt :
e isoleringens tilstand
o stikkenes mekaniske tilstand

89—
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Fig : DEAPOOMD

(A) ladekabsl.

(1) stikben af fransk model.

(2) stikben for information om isat stik.
(3) stikben for stel karrosseri.
Ladestik (1748).

Kontroller styrelinien mellem stikben (1) og (2) pa

ladekablet (vha. en diode-tester).

NB : En diode og en modstand pa 1 kOhm er indskudt
pa ledningsbundtet i ladestikket.

NB : Ladekablets styrelinie anvendes i de offentiige
ladestandere for normal opladning til at kontrollere
jordforbindelsen pa ladestikkets kabeisko. Uden
denne jordforbindelse kan opladningen ikke fungere.

Kontrol af jordlinien :

¢ ladekablet kables til bilen .

s kontroller  jordforbindelsen  mellem  stikkets
jordkontakt og 12 volt batteriets minus~pol (vha. en
diode-tester)
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DIAGNOSTICERING : KONTROL AF KOLEKREDSLOBET -
VED BEGRANSNING AF MOTOREFFEKT PGA.
TEMPERATUREN

Foretag felgende operationer :

* kontroller kalevaeskens niveau i ekspansions-
beholderen ; hvis ukorrekt :
kontroiler kalekredsizbets tasthed

» testeren tilkobles diagnose-linien

= kontroller vandpumpens funktion : nar dialogen
meliem testeren og computsren er aktiveret, skal
pumpen starte, og der skal vasre synlige bobler i
ekspansionsbeholderen

* kontroller at motorventilatorgruppen fungerer
korrekt (styring af aktivatorer)

¢ kontroller informationen fra temperaturfeleren vha.
testeren (menu for Temperaturmalinger)
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DIAGNOSTICERING : KONTROL AF
HOJSPANDINGSKREDSLOB VED AFBRYDELSE AF 120 VOLT

1 - VAERKTOJ

[1]

Fig : ESAPQS7C

Maerke Komponent Reference

1] Sikring udstyret med stik for 4530-TF

spaendingsinformation

2 - ANVENDELSESPROCEDURE

2.1 - | tilfeelde af en afbrydeise af 120 voit

Symptom(er) : :

e ingen stremforsyning til instrumentbordet :
stop—advarselslampen teander ikke, energimaleren
pa 0 %, gkonometeret giver ingen udslag,
vandpumpen fungerer ikke

* motorrelsset tilkobles ikke

» der er ikke mulighed for diagnosticering

Foretag felgende operationer :

» afmonter sikringer og shunte

* kontroller sikringernes tilstand : vha. et ohmmeter
(gennemgang eller afbrudt)

Hvis en af sikringerne er overbrasndt :
* kontroller kredsigbets isolering
(se fremgangsmade)
* reparer hgjspeendingskredsizbet
¢ udskift de 3 sikringer

Hvis sikringgme er i orden kontroller
batterikassernes udgangsspasndinger vha. vasrktgj
[1], der monteres pa sikringernes og shuntenes plads.

Hvis en af spasndingsvaerdierne er O volt skal den
pagseldende batterikasse udskiftes.

Hvis alle spasndingsvaerdier er korrekte : kontroller
fremfering og tilstand for kabler mellem batterikasser
og fra batterikasse til ladestik.

2.2 - Afbrydelse af 120 volt med tilsluttede
forbrugere
Foretag felgende operationer :
» testeren tilkobles diagnose-linien
¢ de lagrede fejl udiseses og udbedres om nedvendigt
i menuen  "Karselsinformation” kontrolieres
tilferslen af 120 volt

» proveker vognen. Ved acceleration skal dialogen -

med testeren blokeres

Foretag falgende operationer :
* kontroller spsendingen fra en batterikasse ved at
montere vaerktej [1] i stedet for sikring og shunt

* udlees speendingsvesrdien ved at pravekere vognen

Hvis den malte vaerdi er lavere end batterikassens

nominelle veerdi (se NB) :

» den pagasldende batterikasse udskiftes

¢ i modsat fald gentages arbejdsoperationen pa de to
andre batterikasser

Hvis alle spaendingsvaerdier er korrekte : kontroller

fremfering og tilstand for kabler meliem batterikasser

og fra batterikasse til ladestik.

NB : Nominelle betingelser (se nedenstdende
skema). ‘ o ‘

Oversts, forreste Spaending
batterikasse > eller = 12 volt
Nederste, forreste Spaending
batterikasse > eller = 24 volt
. Spaending
Bageste batterikasse > oller = 44 volt

e
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DIAGNOSTICERING : FREMGANGSMADE VED TAB AF
RZAEKKEVIDDE FOR NI/CD-BATTERI

1 - DEFINITION PA TAB AF
RAKKEVIDDE

1.1 -

Tab af raskkevidde viser sig ved, at kontrollampen for
"opladning pakrsevet” teender flere gange i treek, inden
energimaleren er naet ned pa 25 % (software-version
3.1). Hvis der er kert mindre end 45 km, og
energimaleren har vist 100 % fra starten.

1.2 - Spergeskema

NB : Denne funktionsfejl viser sig under normale
temperaturbetingelser (+ 0°C). '

NB : Hvis der ikke er kort dette kilometerantal i
intervallet mellem 100 % og 25 % pa energimdleren,
uden at kontrollampen for opladning teender, kan det
skyldes, at bilen keres for hardt.

Hvis der systematisk foretages opladning, nar
energimaleren viser over 50 %, kan kontrollampen
"opladning pakraevet” teende ved vaerdier, der ligger
over 25 %.

NB : For at undga dette, fortael da kunden, at batteriet
ikke ber oplades, fer energimaleren viser under 50 %.

Hvis bilen er test pa at tabe raskkevidde : skal der vha.
testeren indprogrammeres en udligningsopladning,
inden bilen afleveres til kunden.

NB : Sammen med kunden fastleegges bilens karselsbetingelser prascist.

Spergsmal der skal stilles kunden, nar vognen
modtages pa veerkstedet .

Mulige svar

Hvor mange kilometer er der kert, fer kontrollampen
for opladning teender, og hvilken procent angiver
maleren?

Hvis kontrollampen for opladning taender, nar
energimaleren viser over 20 % : der er tale om et
faktisk energitab '

Hvor mange kilometer keres der gennemsnitligt pr.
dag?

Anvendes der en tasller for opladningstimer uden for
spidsbelastning

Hvis ja, under hvilke betingelser?

Man skal regne med en opladningstid p& mindst
8 timer

Dato og kilometerstand for sidste eftersyn?

Der skal foretages vedligeholdelseseftersyn for hver
10000 km og ved teending af lampen for manglende
vandniveau

Der ma ikke udselukkende foretages lynopladning

Hvor ofte foretages der lynopladning? *

Foretages der systematisk opladning af batteriet,
nar energimaleren viser > eller = 50 %

| s4 fald kan kontrollampen for opladning teende fer
de 25 % er naet uden meerkbart tab af reekkevidde.
Kontrollampen for begraenset motoreffekt tasnder
ved normale vaerdier for energimaleren (ca. 10 %).
Udbedring : lad batteriet aflade yderligere, for der
foretages opladning iy

Méalerstand ved frakobling af ladestik
(hvis forskellig fra 0 % = opladning ikke afsluttet)

Afvent til opladningen stopper helt for at opnd en
bedre raskkevidde

Hvis der konstateres et faktisk tab af raekkevidde, se : kontrol af funktionerne i den elektroniske styreboks.

* NB : Kan ikke udfere i DK.
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1.3 - Hvis bilen har veeret oplagret

Efter en oplagringsperiode vil energimaleren efter
2 dage angive den faktiske energireserve (batteriets
selvafladning tages i betragtning).

Der kan ikke foretages fuld opladning af batteriet
forste gang det oplades efter en sadan
oplagringsperiode (energimaleren viser ikke 100 %
efter endt opladning).

Det anbefales kunden :

» onten at batteriet aflades og genoplades flere gange
i trask, hvorved normal brugssituation genskabes

» oller at der foretages flere opladninger ved at tssnde
og slukke for stikkontakten, efter opladningen er
afsluttet for pd denne made at genopstarte batteriet
(uden at frakoble ladestikket)

e oller at der foretages en initialiseringsopladning
(skal foretages pa et autoriseret vaerksted)

2 - KONTROL AF FUNKTIONERNE |
DEN ELEKTRONISKE STYREBOKS

NB : Der skal anvendes diagnose-vasrkie;j.

2.1 ~ Udieesning af fejl

Hvis der er lagret fejl i hukommelsen, felges den
fremgangsmade, der gselder for hver enkelt fejl.

Den tabte raskkevidde kan vasre bekraaftet, hvis en af
falgende tejl er lagret :

» fojl pa lader

¢ fojl vedr. sikkerhed i forb. med lader

* fojl 120 volt batteri (unormal opladning)

* isoleringsfejl

* fojl pd computerparametre

Folg tilsvarende fremgangsméde for udbedring af
fejlen.

2.2 —- Kontrol af opladningsfunktion og
energimalerens tilstand

Kontroller parametrene i menuen “Opladning/
Converter”, nar vognen er under opladning.

Kontroller den lagrede opladningstype : hvis der ertale
om vedligeholdelses~ eller initialiseringsopladning,
skyldes fejlen computeren.

Sammenlign den %-vaerdi for energimaleren, der
udizeses pd diagnose-vaerktajet, med den veerdi, der
vises i instrumentbordet.

Test energimdleren i menuen "Test Rele og
funktioner”.

Hvis kontrolresultatet ikke er korrekt :
kredsiobets komponenter.

kontroller

3 - KONTROLLER BATTERIETS
LADNINGSTILSTAND

3.1 - Vaerkisej

[1]

Fig : ESAPOS7C
Masrke Komponent Reference
[1] Sikring udstyret med stik for | ,cq5 ¢
spaandingsinformation

3.2 ~ Anvendelsesprocedure

Monter sikringerne [1} i stedet for vognens egne
sikringer og shunte.

Start en vedligeholdelsesopladning vha. diagnose-
vaerkigjet, folg den normale fremgangsmade.

Ved opladningens afslutning, kontroliampe = for
vandmangel er teendt, frakobles ladekablet.
Spasndingsvaerdierne for batterikasserne males
mindst 15 minutter efter stikkets frakobling, og fer der
tyldes vand pa batteriet.

Mal den samlede spaending, U batterikasse, samt
speendingsvaerdierne for hver af batterikassens
stik/poler i forhold til vognens stel vha. veerktgj [1].
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Divider speendingsvesrdien for hver batterikasse med
antallet af enkeltblokke i batterikassen (gennemsnitlig
spaending pr. enkeltbiok) :

o 3 gnkeltblokke i gverste batterikasse = U1

o 6 enkeltblokke i nederste batterikasse = U2

¢ 11 enkeltblokke i bageste batterikasse = U3

Hvis U1 ; U2 og U3 < eller = 6,5 volit :

o de tilsvarende batterikasser pafyldes vand

e udfyld analyseskemaet og kontakt "l'antenne
Aprés-Vente”

o udskift den/de batterikasse(r), hvis spaendings-
veardi ikke opfylder testkravene

Fer vognen leveres til kunden, udfores feigende

arbejdsoperationer :

e udfer en initialiseringsopladning

« efter udskiftning af en batterikasse skal der pafyldes
vand :

Hvis U1 ; U2 eller U3 > 6,5 volt.

Beregn speendingsveerdierne :

e U1 -U2=X1
e U2-U3=X2
s U1 -U3=X3

Hvis X1 ; X2 eller X3 > 0,2 volt : den batterikasse, der
har den laveste spandingsveerdi, er defekt.

Foretag felgende operationer :

» de tilsvarende batterikasser pafyldes vand

¢ udfyld analyseskemast og kontakt

» udskift den/de batterikasse(r), hvis laveste
spaendingsvaerdi ikke opfylder testkravene

Denne arbejdsoperation skal udfgres inden bilens

levering til kunden :

e udfar en initialiseringsopladning

» ofter udskiftning af en batterikasse skal der pafyldes
vand

Hvis X1 ; X2 og X3 > eller = 0,2 volt.

Far vognen udleveres til kunden : fyld vand pa de
3 batterikasser.

NB : Vandpafyldning skal finde sted, inden der er gdet
30 minutter efter frakobling af ladekabilet.

BEMAERK : Afmonter sikringerne [1}.

BEMAERK : Efter udskiftning af en batterikasse :
foretag initialiseringsopladning foretag vandpa-
fyldning pa de batterikasser der var OK.
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DIAGNOSTICERING : MALING AF ISOLERING

1 - GENERELT

Méling af isolering foregar pa felgende made :

* mal speendingsveerdierne

e beregn  lsskagemodstanden  (Rf) mellem
hgjspaendingen og vognens karrosseri

NB : Beregningen skal altid foretages ud fra de

absolutte veerdier for den maéite spaanding.

2 - VERKTQJ

Fig : ESAPOSEC

[1] méaleledninger til maleinstrument, der er udstyret
med en modstand pa 10 kOhm (anvendes til
malingerne U1, U2, U3, U4).
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3 - ANVENDELSESPROCEDURE

[]

[]

u2

Z

Fig : DEAPGOND
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3.1 - Isoleringskontrol

Afmonter daekslet over polskoene i den elektroniske
styreboks.

Tilslut taandingen (motorrelaset tilkobles).
Mal speandingsvaardierne : U, U1, U2.

Beregn modstanden i kOhm :

Rf = ((U batteri /(U1+U2))-1) x 10) :

» hvis Rf > eller = 50 kOhm : isoleringen af enheden
er korrekt : fejlen skyldes computeren

 hvis Rf < eller = 50 kOhm ; se afsnit 3.2.

3.2 - Kontrol af motor og kabler
Afbryd teendingen.
Batterispaendingen frakobles.

Induktions- (1) og magnetiseringskablerne (2)

frakobies.

Batterispasndingen tilkobles.

Tilslut teendingen (motorrelaset tilkobles).

Mal speandingsveerdierne : U, U1, U2,

Beregn modstanden i kOhm :

Rf = ((U batteri /{U1+U2))-1) x 10) :

s hvis Rf > eller = 50 kOhm : fejlen skyldes motoren
eller forbindelseskablerne til motoren (se NB "1")

» hvis Rf < eller = 50 kOhm
batterikasserne kontrolleres én for én (se NB "2")

NB 1” : hvis isoleringen af induktions—- og magnetise-
ringskablerne er korrekt, skyldes fejlen motoren.

NB "2” : batterierne, forbindelseskablerne, kablerne
til lynopladning er defekte : se afsnit 3.3.

3.3 - Kontrol af batterikasser (én for én) og
kabler

Afmonter sikringer
kredslgbet frakobles).

Afbryd kablerne for lynopladning (3).
Hgjspeendingskredslebet tilkobles.
Monter sikringer og shunte.

Mal spaendingsvaerdierne : U, U1, U2.

Beregn modstanden i kOhm :
Rf = ((U batterikasse /(U1+U2))-1) x 10) :
¢ hvis Rf > eller = 50 kOhm :
kablerne til lynopladning er defekte
o hvis Rf < eller = 50 Kohms, udfgres falgende
Operationer

Afmonter  sikringer
kredslabet frakobles).

Mal den samlede speending, U batterikasse, samt

og shunte (hgjspsendings-

og shunte (hgjspssndings-

speendingsveerdierne for hver af batterikassens
‘stik/poler i forhold til vognens stel vha. veerktaj {1] :

U3 minus-pol og U4 phis—pol.
Denne maling udferes pa hver af batterikasserne.

Beregn modstanden i kOhm :

Rf = ((U batterikasse /(U3+U4)) x 10) :

* hvis Rf > eller = 150 kOhm :
udskift batterikassen(~erne)

» hvis Rf > eller = 150 kOhm : lsskagemodstandene
for de 3 batterikasser er korrekte (se NB "3”)

NB 3" : hvis kontrollen med ohmmeter af forbin-
delseskablernes isolering mellem batterikasserne
udviser korrekt resultat, skyldes fejlen den

elektroniske styreboks.
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DIAGNOSTICERING : FREMGANGSMADER FOR

BATTERIOPLADNING

1 - FORHOLDSREGLER VED
TILKOBLING AF LADEKABEL

Afbryd teandingen.

1.1 - Tilkobling

Foretag folgende operationer :

» klappen over ladestikket abnes

 |adekablet kobles til bilen

e den anden ende af ladekablet placeres i
stikkontakten (se NB)

¢ [uk klappen over ladestikket

NB : Anvendes et 230 V - 16 A stk med
jordforbindelse, der er beskyttet af et HPFI-relse pa 16
til 20 A med differentialblok svarende til 30 mA (en
beskytteise pr. stik) i henhold til gseldende norm
NFC 15 - 100.

Opladningen starter, sd snart ladestikket er tilkoblet,
dog under forudsastning af at klappen er lukket.

Ved opladningens start lyser de 4 afviserblink i
10 sekunder og signalerer saledes, at opladningen
straks gar i gang.

1.2 - Frakobling

Foretag falgende operationer :

» klappen over ladestikket abnes
» bilens ladekabel frakobles

» stikket tages ud af kontakten

¢ luk klappen over ladestikket

2 - NORMAL OPLADNING

Normal opladning udfares af kunden og krasver ingen
specielle forholdsregler.

3 - UDLIGNINGSOPLADNING

Denne" batteriopladning styres automatisk af
computeren, hver gang der er udfart 8 komplette
opladninger.

Opladningen aktiveres automatisk af computeren,
hver gang den har registreret opladning af 1000 Ah i
forbindelse med "normale” opladninger.

Vha. af diagnose-veerkigjet kan opladningen indpro-
grammeres i forbindelse med veerkstedbesag.

4 - VEDLIGEHOLDELSESOPLADNING
(NI/CD-BATTERI)

NB : Denne opladning skal udferes ved manglende

vandniveau pa Ni/Cd-batteriet.

Opladningens varighed varierer fra 5 til 10 timer

afheengigt af batteriets ladetilstand.

Med frakoblet ladestik : diagnosevaerktajet kobles til

bilens centralstik.

Kontrollampe for "manglende vandniveau"” slukkes og

tesller for "Ah-timer” nulstilles vha. menuen "Sletning

Vand".

I menuen "Vedligeholdelse Batteri” veelges vedlige-

holdselsesopladning.

Folg noje de meddelelser der vises pa skasrmen.

Fyld demineraliseret vand pa batterikasserne, nar

kontrollampen for manglende vandniveau tasnder

(kontrollampen “opladning i gang” fortsestter med at
blinke). '

Med isat ladestik forbliver kontrollampen for
"manglende vandniveau” teendt i 72 timer.

| lobet af disse 72 timer skal batterikasserne pafyldes
vand, ladekablet skal vaere frakoblet.

Arbejdsoperationen skal udferes hurtigst muligt.
Hvis fristen overskrides, skal opladningen gentages.

BEMARK : Efter frakobling af ladekablet skal
vandpafyldning veere afsluttet, inden der er gaet
30 minutter. ~

Kontrollampe for "manglende vandniveau” slukkes og
tesller for "Ah-timer” nulstilles vha. menuen "Sletning
Vand”.

Der foretages en normal opladning af drivbatterieti ca.
3 minutter. :
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5 - INITIALISERINGSOPLADNING
(N/CD-BATTERI)

Denne opladning skal udtares i felgende tilfaside :

e ved udskiftning af computer eller elektronisk
styreboks (hvis der ikke er foretaget lagring)

e af en. batterikasse (efterfyldning af systemets
forskellige dele)

5.1 - Klargering
Afbryd teendingen.

Foretag felgende operationer :

« foler for vandtemperatur, der er placeret pa kaleren,
frakables

» anbring en modstand pa 1,2 kOhm ved stikbenene
pa temperaturfalerens stik

» batterispeandingen tilkobles

e kontroller at computeren ikke har registreret fejl

¢ der foretages en normal opladning af drivbatteriet i
ca. 5 minutter T

5.2 - Opladning

NB : Der opnés en bedre afkeling, nar motorhjelmen
star aben under opladningen.

Max. opladningstid 12 timer.

Med frakoblet ladestik : diagnosevaerkigjet kobles til
bilens diagnosestik. '

| menuen "Vediigeholdelse Batteri” vaslges
initialiseringsopladning.
Folg noje de meddelelser der vises pa skeermen.

Fyld demineraliseret vand pa batterikasserne, nar
kontrollampen for manglende vandniveau issnder
(kontrollampen “opladning i gang” foriseetier med at
blinke).

Med isat ladestik forbliver kontrollampen for
"manglende vandniveau” teendt i 72 timer.

I lebet af disse 72 timer skal batterikasserne pafyldes
vand, ladekablet skal veere frakoblet.
Arbejdsoperationen skal udferes hurtigst muligt.
Huvis fristen overskrides, skal opladningen gentages.

BEMAERK : Eifter frakobling af ladekablet skal
vandpéfyldning veere afsluttet, inden der er gaet
30 minutter.

Kontrollampe for "manglende vandniveau” slukkes og
tesller for "Ah-timer” nulstilles vha. menuen "Sletning
Vand".

Temperaturfeleren kobles til kaleren som foreskrevet.
Kontroller at computeren ikke har registreret fejl.
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DIAGNOSTICERING : FREMGANGSMADE FOR
FJERNPROGRAMMERING AF COMPUTER

1 - GENERELT

Denne eksterne EEPROM-hukommelse er forbundet
med mikroprocessoren for lavspsending.

NB : * EEPROM: Electricaily Erasable Programmable
Read Only Memory.

Hukommelsen indeholder informationer om falgende
funktioner :

» diagnose-funktioner (fejitesller)

» forskellige funktionsfaser : energimaleren

» initialisering af speederfoler

Denne hukommelse indeholder ligeledes
informationer til brug for mikroprocessoren for
hejspaending (dialog mellem de to mikroprocessorer).

NB : Formalet med fjernprogrammeringen er at
initialisere hukommelsen i overensstemmeise med
batteritypen.

NB : Visse styreinformationer kan lagres vha.
diagnose-vaarktgjet, fer parameterfilen fiernprogram-
meres (energimaler, styring af tesller for manglende
vandniveau pa drivbatteri).

NB : Hvis der ved fijernprogrammeringens afslutning
foretages udskivning af disse forhdndslagrede
informationer, er det ikke nedvendigt at aktivere
initialiseringsopladningen og efterfyidningen af vand
pa drivbatteriet.

Vha. diagnose-veerktgjet kan
funktioner kontrolleres.

Vaslg menuen :
"FJERNPROGRAMMERING COMPUTER".

Lagring af Ah-timetal : ger det muligt at lagre
Ah-timetallet i diagnose-vaerktgjets hukommelse fra
den pagseidende bil. Teslleren styrer maleren for
manglende vandniveau (kassette).

NB : Hvis hukommelsen allerede er optaget, kan der
ikke foretages lagring. Efter fiernprogrammering og
udskrivning af de lagrede informationer slettes
hukommelsen automatisk. Herefter kan der foretages
ny lagring.

NB : | tilfselde af parameterfejl i computeren
(reinitialisering) kan parametrene ikke laengere
anvendes : foretag fijernprogrammering efterfulgt af
en initialiseringsopladning.

Sietning af hukommelse : gar det muligt at nulstille
Ah-timetallet, der er lagret i diagnose-testeren.

nedenstdende

BEMZERK : Ved forseg pa lagring af informationer,
nar hukommelsen i forvejen indeholder data, vil
meddelelsen "SLET LAGER" vises.

BEM/ERK : Kontroller, om de lagrede data skal

slettes.

Blybatteri eller Ni/Cd-batteri.
Start fiernprogrammering af computeren ved at vesige
en af disse menuer (de tidligere data vil blive slettet).

Nar proceduren er afsluttet, vises meddelelsen
"UDSKRIVNING HUKOMMELSE XXX Ah", hvis

_informationerne lagres i diagnose-vaarktzjet.
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2 - FJERNPROGRAMMERINGS-
PROCEDURE

2.1 - Ved udskiftning af computer eller
elektronisk styreboks

Hvis diagnose-linien fungerer korrekt :

» foretag lagring af den gamie computers Ah~timetal ;
denne arbejdsopseration udfores kun, hvis den nye
del er til radighed

» start dialogen med computeren

» vanlg menuen :

"FJERNPROGRAMMERING COMPUTER"

e vaelg : "LAGRING Ah-TIMETAL"

¢ folg neje de meddelelser, der vises pd displayet,
indtii meddelelsen : "LAGRING AF XXX Ah
FORETAGET"

¢ noter den "XXX Ah"~vaerdi, der gasider for bilen, og
kontroller den ved procedurens afsiutning

¢ bekrssft/godkend

¢ meddelelsen "Udfor fiernprogrammering” vises

* g& ud af dialogen med computeren ved at ga tilbage
gennem testerens skeermmeddelelser

* batterispaendingen frakobles

+ udskift computeren eller den elekironiske styreboks
efter behov (se fremgangsméaden)

* batterispaandingen tilkobles ; kontroller at + efter
teendingskontakt er afbrudt

e start dialogen med computeren

¢ slet fejlens

¢ vaelg menuen :

"FJERNPROGRAMMERING COMPUTER"

* vapig "bly eller Ni/Cd" athaengigt af batteritype pa
vognen i

* falg noje de meddelelser der vises pa sksermen

¢ meddelelsen "Fjernprogrammering udfert” vises

- bekrasft meddslelsen

Meddelelsen "UDSKRIVNING AF HUKOMMELSE
XXX AR" vises.

Sammenlign den viste vaerdi med den vaerdi, der blev
noteret ved lagringen.

Hvis vaerdierne ikke stemmer overens :

¢ tryk pa retur—tasten ;

o foretag initialiseringsopladning, fyld vand pa
batteriet og slet teelleren for manglende vandniveau

Hvis vaardien er korrekt :

¢ godkend for udskrivning af hukommelse

* folg noje de meddelelser der vises pa skssrmen

G4 ud af dialogen med computeren ved at ga tilbage
gennem testerens sksermmeddelelser.

For en komplet lagring af filen afbrydes shunten pa
forreste, sverste batterikasse i min. 60 sekunder.

Saet shunten pa plads.

Der foretages en normal opladning af drivbatteriet pa
ca. 2 minutter.

NB : Hvis den viste vaerdi er over 800 Ah, skal der
udferes vedligeholdelsesopladning efterfulgt af
vandpafyldning pa drivbatteriet samt slukning af
kontrollampen for “manglende vandniveau”, fer
vognen udleveres til kunden.

Hvis diagnose-linien ikke fungerer :

e batterispasndingen frakobles (se fremgangsmaden)

¢ udskift computeren eller den elektroniske styreboks
efter behov (se fremgangsmaden)

¢ batterispasndingen tilkobles

e kontroller at + efter teendingskontakt er afbrudt

» start dialogen med computeren

¢ slet fejlene

e vedlg menuen
COMPUTER”

» vaalg "bly eller Ni/Cd” afhaengigt af batteritype pa
vognen .

* folg noje de meddelsiser der vises pa skeermen

¢ meddelelsen "Fjernprogrammering udfert” vises

¢ bekrasft meddsielsen

¢ ga ud af dialogen med computeren ved at gé tilbage
gennem testerens skeermmeddelslser

* for en komplet lagring af filen afbrydes shunten pa
forreste, overste batterikasse i min. 60 sekunder

» szot shunten péa plads

* derforetages en normal opladning af drivbatteriet pa
ca. 2 minutter

NB : Hvis den viste vaerdi er over 800 Ah, skal der
udferes en initialiseringsopladning efterfulgt af
vandpafyldning pa drivbatteriet samt slukning af
kontrollampen for "manglende vandniveau”, for
vognen udleveres til kunden.
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2.2 - Ved opdatering af parametre eller
fiernprogrammering som tglge af
software—fejl (undtagen parameterfejl)

Foretag lagring af den gamie computers Ah-timetal :

o start dialogen med computeren

evaelg menuen : "FJERNPROGRAMMERING
COMPUTER"

e vaolg : "LAGRING Ah-TIMETAL”

o folg neje de meddelelser, der vises pa displayst,
indtii meddelelsen : "LAGRING AF XXX Ah
FORETAGET"

» noter den "XXX Ah"-vaardi, der gaelder for bilen, og
kontroller den ved procedurens afslutning

¢ meddelelsen "Fjernprogrammering udfert” vises

¢ bekraeft meddslelsen

e kontroller at + efter taendingskontakt er afbrudt

¢ slet fejlene

¢ vaslg menuen ;

"FJERNPROGRAMMERING COMPUTER”

* vaslg "bly eller Ni/Cd” afhaengigt af batteritype pa
vognen B

« falg neje de meddeleiser der vises pa skaarmen

¢ meddelslsen "Fjernprogrammering udfert” vises

 bekraeft meddelsisen

Meddelelsen "UDSKRIVNING AF HUKOMMELSE
XXX Ah" vises.

Sammenlign den viste vaerdi med den vasrdi, der blev
noteret ved lagringen.

Hvis vasrdierne ikke stemmer overens :

¢ tryk pa retur-tasten

o foretag initialiseringsopladning, fyld vand p&
batteriet og slet taelleren for manglende vandniveau

Hvis veerdien er korrekt :

¢ godkend for udskrivning af hukommelse

« falg ngje de meddelelser der vises pa skeermen

G4 ud af dialogen med.computeren ved at ga tilbage
gennem testerens skeermmeddelelser.

For en komplet lagring af filen afbrydes shunten pa
forreste, overste batterikasse i min. 60 sekunder.

Genmonter shunten.

Der foretages en normal opladning af drivbatterist i ca.
2 minutter.

NB : Hvis den viste vaerdi er over 800 Ah, skal der
udferes vedligeholdelsesopladning efterfulgt af
vandpafyldning pa drivbatteriet samt siukning af
kontrollampen for “manglende vandniveau”, for
vognen udieverss til kunden.
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